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Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Alle Klänge dieser Welt 


Qualität, Kultur, Klangerlebnis — was 
immer Sie an Präzision und Perfektion von 
Ihrer Stereo-Anlage, von einem Magnet- 
bandgerät, von einem Plattenspieler 
erwarten - realisierbar sind leistungsfähige 
und zuverlässige technische Konzepte der 
Unterhaltungselektronik nur, wenn sie von 
einer breit angelegten, weit in die Zukunft 
weisenden Forschung und von einer inten- 
siven, fertigungstechnisch und produkt- 
bezogen optimalen Entwicklung getragen 
werden. 

Mit 20 000 Menschen in Forschung und 

Entwicklung, mit 4000 Mitarbeitern im 

eigentlichen Feld der Forschung, von 

denen annähernd jeder fünfte in der 

Bundesrepublik Deutschland arbeitet, ver- 

fügt Philips über ein einzigartiges wissen- 

schaftliches und technisches Potential in 

Europa und in der Welt, das die Innova- 

tionskraft dieses Unternehmens immer 

wieder neu befruchtet. 

Immer neue Werkstoffe und Verfahren aus 

den international verbundenen Forschungs- 

laboratorien fließen in Entwicklung und 

Produktion ein; immer wieder gelingt es, 

mit neuen Lösungen neue, höhere Quali- 

tätsanforderungen zu erfüllen und zugleich 
jenen permanenten Prozeß fortzusetzen, 
als dessen unmittelbare Folge Preis und 

Leistung für den Verbraucher in zuneh- 

mend günstiger Relation stehen. 

@ Die heute weltweit verbreitete Compact- 
Cassette, deren Leistungsfähigkeit bis 
weit in den Bereich der High Fidelity 
hinein gesteigert worden ist, 

© der Video-Cassetten-Recorder als zu- 
kunftssicheres Aufzeichnungssystemn 
für Bild- und Tonaufzeichnung und Wie- 
dergabe 

@ das Konzept der aktiven Lautsprecher- 
boxen nach dem MFB-Prinzip 

@ die opto-elektronische Bildplatte des 
Video-Langspielplatten-Systems am 
Horizont... 

.., das sind nur einige wenige von schier 

unzähligen Beispielen für die aus der For- 

schung kommende, die Zukunft prägende 

Kraft, die Ihnen Philips verfügbar macht. 


Weitere Informationen enthalten unsere Spezialprospekte. Bitte kreuzen Sie die gewünschten 
Prospekte an. Dann den Coupon ausschneiden und auf eine Postkarte geklebt einsenden an: 
Philips GmbH, Postfach 10 14 20, 2000 Hamburg 1 


Philips N 2229 я Philips Video-Cassetten-Recorder 


Ton-Synchron 
m Philips Autoradio/Autostereo = Philips Katalog für Fachbücher 


E Philips Fernsehgeräte 
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Kompakt gebaut — 

exakt aufeinander abgestimmt 

Bei Philips kommt alles aus einer Hand. 
Hochwertige Empfänger und Verstärker, 
hochmoderne Plattenspieler und Casset- 
tengeräte. Alles ist von vornherein fürein- 
ander entwickelt und aufeinander abge- 
stimmt. Und was exakt zueinander und 
ineinander paßt, funktioniert auch optimal 
miteinander. 


HiFi-Stereọ- · 
Kombinationen und 
Einzelbausteine 


Alles aus einer Hand 


Optimal gebaut — auch als Einzelgerät 
Zum individuellen Zusammenstellen einer 
EYa ANDRE Fan HiFi-Anlage bietet Philips eine Reihe von 

U ANDRE EMMER hochwertigen Einzelbausteinen. 
_—-—— Mit ihnen stellt Philips sein neues inter- 

nationales Styling vor. Präzision im Äußeren 

und zuverlàssige, leistungsstarke Elek- 
tronik im Inneren prägen dieses 
Gerätekonzept. 
Als Kompaktanlage, in individueller 
Zusammenstellung oder als HIFi-Turm — 
Philips HiFi-Anlagen überzeugen immer: 
durch faszinierende Wiedergabe mit 
feinsten Nuancen. Durch realistischen 
Klang von Stimmen und Instrumenten. 
Und durch begeisternde Klangpräzision. 


Kompakt gebaut - ohne Probleme 
Philips HiFi-Kombinationen kennen keine 
Aufstellprobleme. Weil der Platzbedarf 
durch die Kompaktbauweise auf ein 
Minimum reduziert wurde. Für sie ist über- 
all noch ein „Plätzchen frei". 

Und es gibt auch keine optischen 
Probleme. Kein Baustein ragt unmotiviert 
aus dem Ganzen heraus oder fällt durch 
„eigenwillige“ Farbgebung aus dem 
Rahmen. Weil von Anfang an feststeht, 
welche Elemente zusammenspielen, sind 
sie bei Philips technisch und optisch „aus 
einem Gub". 


— 


HiFi von Philips. Turmhohe Spitzenleistung. 
Es gibt unzählig мае Möglichkeiten, HiFi-Einzel- 
bausteine unterzubringen. In der Schrankwand, 
im Regal oder in einem selbstgebauten Musik- 
Center. Wie man's macht, ist eine reine Ge- 
schmacksfrage. Doch für alle, bei denen HiFi 
auch eine Platzfrage ist, gibt es die HiFi-Türme, 
de sich immer größer werdender Beliebtheit 
erfreuen. Zu Recht. Denn so wird HiFi-Technik 
zum attraktiven Mittelpunkt in jeder Wohnung. 
Das Philips-Angebot an Tunern, Verstärkern, 
Steuergeräten, Cassetten-Decks, Tonband- 
geräten und Lautsprecherboxen bietet in jedem 
Fall die Möglichkeit, eine HiFi-Anlage nach 

den eigenen, speziellen Interessen zusammen- 
‚zustellen. Platten-Fans werden mehr Wert 

auf einen guten Plattenspieler legen, Tonband- 
freunde investieren auf ihrem Gebiet. Und alle, 
de großen Wert auf hochwertige Rundfunküber- 
tragung legen, denken in erster Linie an einen 


empfangsstarken Tuner und Verstärker bzw. 
leistungsfähigen Receiver. Und an klangstarke 
Lautsprecher-Boxen natürlich auch, denn kriti- 
sche Musik-Liebhaber wissen, daß eine HiFi- 
‚Anlage nur so gut klingen kann, wie die Laut- 
Sprecher es zulassen. 


‚Auf den folgenden Seiten zeigen wir 

Ihnen in einer Tabellenform verschiedene 
Kombinations-Möglichkeiten von Einzelbau- 
steinen. Dabei haben wir Alternativen in 

bezug auf Leistung, Preis und Abmessungen 
ausgewählt. Doch auch hier können es nur 
Beispiele sein. Aber auch wenn Sie Ihre speziel- 
len Wünsche genau vor Augen haben, werden 


unsere Vorschläge vielleicht für „Ihren HiFi-Turm“ 


ein wertvoller Tip sein. 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Philips HiFi-Türme (s. S. 6) werden 
wie folgt geliefert: 


Abmessungen 
Bestell-Nr. Dekor BxHxT (mm) 
LFD 4803 | schwarz | 483 x 237 x 306 
LFD 3805 | Mahagoni | 424 x 1000 x 390 
LFD 3813 |schwarzmitsiber| 420% 850x390 
LFD4633 | schwarz | 500x1050 x400 
LFD4601 Eiche 496 x 942x395 
LFD4603 | schwarz | 496x942x395 
LFD4605 | МиВБаит | 496x942x395 
LFD3450 | schwarz | 620х1170х400 
LFD3451 | Mahagoni | 620х1170х400 


HiFi-Türme 


Plattenspi Abmessungen s. S. 5 


Tuner-Amplifier 
Receiver 


HiFi-Tuner 170 T 


(schwarz) 


ups 
Cassetten- 
Recorder N 2537 


(schwarz) s. S. 53 


HiFi-Plattenspieler 
AF 685 mit Super M 
(schwarz) 4 


HiFi-Vorver 


schwarz) s 5.1 


LFD 4803* 


Electronic 777 
Direct Control 
HiFi-Stereo- Automat р 4819 
d (schwarz) s. S. 41 tage-Turm 
ecorde Electronic 877 t 4 Laufr 
ich 3 Direct Contr ейигк 
semi-Automali 
(schwarz) s. S. 39 
— 
Electronic 677 
Direct Control 
Semi-Automatic 
+ LFD 3805 < 
Recorder N 2541 
(schwarz) s. S. 52 
HiFi-Plattenspieler 
AF 685 mit Super M 
(schwarz) s. S. 43 
LFD 3813 


'eichnung gilt für den te UI ns 3 B ng wie angegebe usätzlich: 2 MFB: 


schwarz) s 


HIFi-Endver 


schwarz) 


HIFi-Tuner 690 T 


(schwarz) s. S.11 


HIFi-Verstärker 590 A 
(schwarz) " 


Tuner-Amplifier 
Receiver 


HiFi-Stereo- Electronic 677 
assetten- Direct Control 
order N 2544 Semi-Automati 


silber) s. 5, 51 (schwarz) s. 


LFD 4633 


HiFi-Stereo- Electronic 677 
etten: Direct Control 

Recorder N 2541 Semi-Automatic 
(silber) s. S. 52 s 

oder 

Electronic 777 
Electronic Timer Direct Control Autornatic 
LFD 2438 (silber (schwarz o braun) 
s.S.70 S4 

Superelectronic 877 
HiFi-Stereo-Casset Direct Control Sem 


Recorder N 2542 Automatic 
5.50 
tronic Timer 


LFD 2438 (silber 39 


braun o. schwarz) 


diFi-Stereo- 
Cassetten- Recorder Electronic 777 
N2541 Direct Contre 
(schwarz) s. S. 52 Automatic 

hwarz) 

jer 
Superelectronic 877 
Direct Control 
Semi-Autom: 


Electronic Timer 
LFD 2441 


(schwarz) 


onmeister 796 TA 


(schwarz) s. S.14 


Hifi-Receiver 799 TA-DIG 


HiFi-Steuergerät (DIN45500) Digital 


Quarzgenaue Senderabstimmung 
Die quarzgesteuerte Synthesizer-Abstimmung 


trifft jede Senderfrequenz auf + 500 Hz (MW, LW) 


oder + 10 kHz (UKW) genau. Dadurch werden 
bisher übliche Abstimmhilfen wie AFC oder 
Mittenanzeige überflüssig 


POWER HIGH 
ALTER 


CONTOUR z 


1 STANDE OFF OFF 


fon E {= 


® Digital-Receiver mit Frequenzsynthesizer 
(kontrolliert durch Mikroprozessor) 

@ 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 

tabilität der Empfangsfrequenz 0,001 % 
bei allen Wellenbereichen 

© Speicher für 9 beliebige Sender mit Leucht: 
Zifferanzeige des jeweils eingeschalteten 
Speichers 

© 5stelliges Anzeigefeld mit großen Leucht- 
ziffern zeigt jeweils eingestellte Empfangs- 
frequenz. Wahlweise zeigt das Anzeigefeld 
die quarzgenaue Uhrzeit 

© Beleuchtetes Anzeige-Instrument für Feld- 
stärke 

© UKW Stereo-Decoder mit Umschaltautomatik 
Mono/Stereo und Leuchtanzeige 

© 2 x 60 W/40 W Musik-/Sinus-Leistung 

© Klirrfaktor = 0,7 % tur 2 x 40 W 


Si 


Was bisher nur Wunschtraum war, geht jetzt in 
Erfüllung: Ein Empfangsteil, der ebenso 


- Go BC 


frequenzgenau arbeitet wie die Rundfunksender 


Und genau so frequenzstabil 


Die quarzgesteuerte Synthesizertechnik überträgt 
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HGH ` oos 


© Drehsteller mit Raststufen für Balance, Bässe 
und Höhen 

© Schalter für Rausch- und Rumpelfilter 
Contour (schaltbar) 

@ zusätzliches Lautsprecherpaar anschließbar 
für Stereo in zwei Ваитеп oder Doppel 
stereo in einem Raum 

@ Anschluß für zwei Tonbandgeräte mit Uber- 
spielmöglichkeit und Mithörkontrolle 

@ Anschluß für Philips MFB-Boxen 
(s. Seite 28/29) 

@ Gehäuse: silberfarbene Front 

© Abmessungen: 48 х 15 x 34 cm (B x H x T) 


MEU 


die Empfangssignale exakt abgegrenzt, auf 
voller Bandbreite und völlig verzerrungsfre 
Selbst Netz- und Ternperaturschwankungen 
können die Abstimmung nicht zum Driften 
bringen. Weder im FM- noch im AM-Ber 


BALANCE 


Empfehlung für die Zusammenstellung 


einer HiFi-Anlage () = Alternative 
Plattenspieler: | 
Superelectronic 877 

Boxen: |S. 38/39 Boxen: 

АН 483 | (Electronic S.41 | АН 483 

(AH 484) Steuergerät T| (АН 484) 


$. 30/31 | HiFi-Receiver 799 TA-DIG | S. 30/31 


D unsere =E 28 


Technische Daten sieh 


Auch der Verstärkerteil mit seinen kraftvollen Die hochentwickelte Technik des 799 TA-DIG 


t so gebaut, daß bis zu den Laut kann vom Fachmann jederzeit aul einfache 
usgängen keinerlei Verzerrungen Weise kontrolliert werden: Ein integrierter Schalt 
kreis im Gerät ist auf das dafür erforderliche 


spricht auch spezielle Prüfprogramm vorprogrammiert 
06 Der Philips Synthesizer Receiver 799 TA-DIG 
den über groß- ist wegweisend in Technik und Komfort der 
hige Leucht-Display igt HiFi-Spitzenklasse. 
seiner Wellenbereiche (UKW, MW. Lieferbar: ab Mitte 1979. 

in beliebiger Reihenfolge vorpro: 
grammiert werden und sind durch leichte Berüh- 
rufbar. Die genaue 
ation wird auf dem 


großen Leucht-Displa, gt 
Eine г diese Leucht: PHILIPS 
ziffern-Anze auf Wunsch die 

luar; aue Uhrze en. Die Uhr wird 


durch drei Tasten an 
programmiert. 


Gerätefront einmal мог 


TREBLE 


TUNING 


мос: дю о 
W NON 
er MUTE FITER mon 
\ sm gor or E 
$ мою = í k; 


FREQUENCY AND TIME DISPLAY 


= —TMIRW'vTII Ë 
Ge 3 Ë MEMORY 


2 AMM vevones 


9 Programmtasten für Sendervorwahl 
Die manuelle Sendereinstellung erfolgt, wie Sie 
nd, über einen Drehknopf, der 
h reduzierte Mechanik sehr leicht unc 
schnell zu bedienen ist. Eingestellte FM- und 
AM Sender lassen sich durch Tasten 
фр ре zs % Sekundenschnelle programmieren. Die Pro- 
grammierung bleibt sogar bei Netzausf: 
halten 


< мосе моо 


Der Grundstein zur HiFi-Perfektion. Hier 


іе den Tun 


r 170 und den Vorverst 


ombiniert mit МЕВ-Вохеп 541 Е 


nic, dem Pla 


77 und 


udio für zu Hause. 


[Empfehlung für d 
einer HiFi-Anlage 


Platten: 
Eech 
(Electro 
( А 


Boxen: 

1541 Electro- 
пїс-МЕВ 
(586 Electro- 


eu ` 
$. 28/29 


== 
4 
Ез 
Bra 
Br 
un: аш 4 = 
| 


HiFi-Tuner 170 T 
i-Vorverstärker 270 SA 


-Endstufe 370PA 
(DIN 45 500) 


en-Anlage für höchste 
ег MWILW/UKW-Stereo-Tuner 
Sender frequenz 
chen, ohne Zischen. An den 
ch außer dem 
r und 2 Tonband/Cassetten 


Decks, auch mit Hinterbandkontrolle, anschlie- 
Ben. Außerdem verfügt er über einen Direkt- 


10 


tvolles Paket mit 
leistung (Sinus an 4 Ohm) апше 
Klirrfakt 


HiFi-Tuner 170 T 
@ 3 Wellenbereiche U, М, 


Нее Instru 
-Ausgan! 


Essen 


a 


u 


jandkontrolle 


т, schaltt 


HiFi Türme - die formschöne Einheit 
ie neuen Tuner- und V 
1590 
ieser Hf 
eine 
H 


niage als 
Philips HELL 


Sf 
ps HiFi-Cassette 


677 meer conma | 


M. Empfi 7 für ısammenstellung einer 
native 


Anzeige 


HiFi-Verstärker 590A ABEND Wa er 


(DIN 45 500) HiFi-Verstärker 590 A 5. 3( rstarker 590 A 30/31 
soit j ° OW Mi 1ssetten-De 


© Gehause: 


Bedi feld mit 
HiFi-Turm LFD 4603 Abstimm und Frequenzanzeige 


für die Stationsspeicher 


Unsere HiFi-Geräte 694 T und 594 A kombiniert 


mit dem Plattenspieler 677 (s. Š 40) und 


setten-Deck 2544 (s. S. 51). LFD 46 
е Seite 6/7. 


PHILIPS 


PHILIPS 


1M FM-STEREO TUNER 


PHILIPS 


94 INTEGRATED амру рр R 


т HiFi-Tuner 694 T chalter 
24 120и © 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
5 + 1 UKW-Stationstasten für die (1-Volt-Ausgang) 


Sendervorwahl ‚ehause: Nußbaum/Fre 

@AFC, schaltbar, für automatische © Abmessungen: 46 x 15 x 
HiFi-Tuner 694 T (DIN 45500) UKW-Scharfabstimmung 

© Stereodecoder mit Morio/Stereo: EE 
HiFi-Verstärker 594 A mschaltautomalik a 
(DIN 45 500) HiFi-Verstärker 594 A [pi attenspieler 
120 W Gesamtleistung des HiFi-Verstärkers 594 © 2 x 60/40 W Musik-/Sinusleistung Superelectronic 877 s 339 
und der europäische Bedienungskomfort des @ Klirrfaktor 0.1 % bei 2 x 20 W Boxen: (Electronic 777) 5.41 | Boxen: 
Tuners 694 mit seinen UKW-Stationstasten @ 2 Instrumente zur Anzeige der АН 483 | А 483 
bilden eine Einheit, die Maßstäbe setzt. Wer Ausgangsleistung pro Slereokar (Ан 484) Tuner 694 T eer? 
Wert legt auf ein klares internationales Design © 2 Lautsprecherkreise für die Wiec 5 OT | Verstärker 634 A Ban 
und eine hochwertige zukunftssichere HiFi Zwei Räumen 0/ | S. 30/3 


Technik, der wird sich schnell mit diesen neuen е Rauschfilter, Rumpelfiter, sch: tten-Deck 
HiFi-Bausteinen anfreunden. Und die ideale contour (physiologische Lautstärkekorrektur) | 4 S.51 
Zusammensetzung zu einem HiFi-Turm ermög: о ‚haltbar r 
lichen Cassetten-Recorder und Plattenspieler, @ Anschlüsse tur 2 Tonbandgerate Technische ene Seten 32-33 
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Bedienungsfeld 
der Geräte 793 TA, 794 TA und 796 TA 


Laus 


gmstge Pes 


Tonmeister 793 ТА 
HiFi-Steuergerät (DIN 45 500) 


Was sich in Leistung, Bedienungskomfort und 
Preis unterscheidet, kann dennoch eine Einheit 
sein, durch das neue Styling-Konzept vc 
Philip: lifront und das Holz- 
sben aller iten, 793, 
796 (auf nächsten Seite 794/796), 
s Gepräge. Mit einer für dieses 
eistungsstarken Electronic und 
chem Bedienungskomfort. Pi 
teine für gehobene Ansprüche 
klasse. Der Mittelpunkt jeder 
jer HiFi-Turmkombination. 


N FM1 FM 2 FM3 FM4 FM5 


99998 


SYSTEM FM 


STEREO MONO Р 
St Lé. 


~ 2 | 
STEREO © = 
8 es 3 Be- Я 
7 74 
65 


‚leistung 3 für Stereo-Kopfhörer 
SW © Gehäuse: Nußbaum/Front Metall 
UKW, MW, LW 
n für die 7x14x34cm(BxHxT) 
mm- und Frequen: 


ıpfehlung für die Zusammenstellung 
r HiFi-Anlag ( ) = Alternative 


ing (AF 


schaltt 
@ Stereodecoder rr 
automatik mit 


Stereo-Umschalt Plattensp 
Electronic 


т Boxen: | (Electr Boxen: 
п Stereoempfang АН 483 [Steuergerät |AH483 | 
utstärke, Balance (AH 484) | Tonmeister 793 TA (AH 484) | 

$. 30/31 [< 15. 30/31 
tour, schaltbar / Ва Cas ette! | 
chlüsse für 2 TB-G: N2541 S52 | 
Anschlüsse für 2 Lau + LFD 2438/41 5.70 ] 

@ Anschluß für PHILIPS 


Tonmeister 796TA 


HIFi-Steuergerät (DIN 45 500) 
2 x 75/50 W Musikleistung/S 


© Klirfaktor 0.1 % bei 2 x 2 
KES 
om = 


Tonmeister 794 TA 


HiFi-Steuergerät (DIN 45 500) 


© 2 x 60/40 W Musikleistung/Sinus 
© Klirrtaktor 0,1 % bei 20 Watt 


Technische Daten für 796 TA und 794 TA 


3We che: UKW, MW, LW 

© 5 + 1 UKW-Stationstasten für die Sender 
wahl 

Instrumente zur Abstimm: 
anzeige für 


(АРС), s 

® Stereodecoder mit Mono-/Stereo-Umschalt 
automatik mit Anzeige 

© Kontinuierlich einstellbarer Мо 
Ubergang für optimalen Stereo-E 

© Contour, schaltbar 

© Rauschfilter, Rumpelfilter, schaltbar 

© TB-Monitorbuchse zur Hinterbandkontrolie für 
3-Kopf-Tonbandgerät 

® Anschlüsse für 2 TB-Geräte, für MD-Platten 
spieler 

Ф Anschlüsse für 2 Lautsprecherkreise 


Tonmeister 794 TA/796 TA 
mit schwarzer Metallfront. 


© Anschluß für Stereo-Kopfhörer 

© Anschluß für PHILIPS-MFB-Boxen 

ang) 

ause: Nußbaum/Front Metall 

hwarz oder silber 
57x14x34cm(BxHxT 


teilung 


АН 484 Ter 


Steuergerät: Tonmeiste 
(AH 489) | 794 TA bzw. 796 TA 


108 


|} 200%, 
Tonmeister 777 ТА 


HiFi-Steuergerät (DIN 45 500) 


Ver Spitzenleistunge ht, für den 
rdentlich hohe Ausgangsleistung mehr 


ur L b bleibt t 

nie х 65 W Sinu: 
leistung упат 
wer nicht ndern liet 
haltet al nd 

зеп Präzisionsschalter zur Wahl progra 
barer UKW-Stationen. Bedienungskomfort, dem 
jas inter entspricht 
kompak 


Sinusleistunger 


) Hz, 4 Ohm 


Wellenbereiche 
Ф HiFi-UKW-Empfanc 


© 5 +1 UF tions 

® 2 Instrumente zur Freque der 
tation: Feldstät V- 
Nittenabstirnmung 

° schaltbare automatische UKW-Scharf 
bstirnmus 

® Contour ( logische Lautstärkekorrektur) 

haltbar 

° o-En rvorverstärker für HIFi-Tor 
ıbnehmersystem 

© Bedienungsteld mit Rasteneinsteller für 


autstärke, Balance, Bässe und Höhen 


anschluß an der Frontseite 
e für Phono und 2 Tonbandgerät 


Silberfront oder 
schwarze Front 
x31cm(BxHxT) 


Zusammenstell 


sungen: 53 x 1 


ung für 


1-Апі ( ) = Alternative 
Plattenspieler | 
Superelectronic 87 3 

Boxen: | (El 41 | Boxen 

AH 469 AH 46 


(AH 4 (АН 4 


1$. 30/31 


LONG WAVE-LW meter 


DI ШШШ ШШШ ft 


kilohertz | 


kilohertz 0 


MEDIUM WAVE-MW meter | 


OOOO ТП 


FREQUENCY MODULATION 


ШИШИШИ ШШШ ШП 


МОШМЕ 


40W = 


Jupiter Stereo 770TA 


Stereo-Steuergerät 

Jupiter Stereo 770 TA und Stella Stereo 783 TA 
Zwei ausgereifte Steuergeräte in vorbildlicher 
Formgebung. Beide vereinen zahlreiche gute 
Eigenschaften: Hohe technische Leistung. 
kompakte Flachbauweise, unkomplizierte Hand- 
habung und großflächige Skalen bieten einen 
übersichtlichen Bedienungskomfort 

Während die Leistungsstärke des Jupiter Stereo 
fur normale Wohnräume sicher ausreicht, 

bietet der starkere Stella Stereo eine zusätzliche 
Leistungsreserve. Und eine noch einfachere 
Senderwahl erleichtern seine UKW-Stationstasten 


16 


channel | 


BALANCE 


1 
I min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10тах et 5 4 3 2101 2 


Ob technis« Werte, Bedienungskomî 
Design - zwei Philips Steuergeräte, die ‹ 
Ihre klassische Form bestechen. 


ө 2х 20 W + 1 dB Musikleistung (DIN 45 324) 

3 Wellenbereiche: UKW, MW. LW 

Eingebaute Fe ог-Апіеппе 

reo-Decoder mit Mono-/Stereo-Umschalt 

automatik und Anzeige 

Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC) 

Phono-Entzerrervorverstärker für HiFi-Ton 

‚abnehmersystem 

© Übersichtliches Bedienun, 
bahnregler für Lautstärke, В 
und Höhen 

@ Contour: Automatik zur Stabilisierung des 
Klangeindruckes für jede Lautstärke 

© Kopfhöreranschluß an der Frontseite 


Id mit Flach. 
се, Ва: 


OI 


Bedienungskomfort 

Großflächige Skala, Schieberegler und Stereo- 
anzeige machen den 770 zu einem bedienungs- 
freundlichen Gerät mit unkomplizierter Hand- 
habung. 


@ Anschlüsse für Phono- und Tonbandgerät 
Gehause: Nußbaumfarbe + schwarz/silber 
© Abmessungen: 51 x 11 x 22 ст (B xH x T) 


Empfehlung für die Zusammenstellung 
einer Stereo-Anlage ( ) = Alternative 


Plattenspieler: 
685 Electronic S. 43 
Boxen 


= ы Boxen: 
| АН 492 | Steuergerät AH 492 | 
(АН 491)| Jupiter Stereo 770 TA (АН 491) 
$. 30/31 = ee © ОНАН 


Cassetten-Deck 
N 2533 5. 54 


Bedienungskomfort in üt 
ten zur, schnelle; 


htliche 
nderwahl. sl эн г 
т LONG WAVE Я 


ТОШ ШШШ ШШ \ 
- | 


kHz 
MEDIUM WAVE p 
"ШШ ШШШ 


can 
5 | | FREQUENCY MODULATION 


nde bunn 


MANUAL 


FM PRESET 


Empfehlung für die Zusammenstellung einer 
Stereo-Anlage ( )— Alterna 


70W an 


Viel Lest 


долее Pras HiFi-UKW- 5 
M haltar nspieler 
+1 UKV n, programmierbar 684 Automatic $. 42 
Stella Stereo783TA ри Те AES ааа 
€ 2 aber al AH 492 | Steuergerät AH 4 
Stereo-Steuergerät S schalt are automatische UKW-Scharf (AH 482)| Stele Sorco 783 TA ENG 
stimmı Se Kess 
ntinuie IIbarer Mono-/Stereo S. 30/31 | Cassetlen-Deck SC 
ergang für stets rauschfreien Stereo N S 52 
(N 2533) 5.54 


е Lautstärkekorrektur) 


schaltbar 
'no-Entzerrervorverstärker für HIFi-Ton- 
hmersysteme 


+ schwarz/silber 


m (B xH xT 


Die Fernbedienung de Die Leuchtdiodenkette simultan alle 


Stationstasten für die UKW-Senden 
So können alle wichtic G i ellen Werte ап. 


AM TUNING 


hliche Design ein. Eine F Elektronische Speicherung der eingestell 
denen modernste Technik ten Betriebsfunktione 
beliebig lan 


2 x 50/35 W 
Phono Tonmeister © Kirrtaktor< ОЛ 
= 2 Wellenbereiche 
‚denketten zur Freque 
Steuergerät (DIN 45 500) Statonstasten programmierbar 
mit Fernbedienung ‚der mit Mono/Stereo-Umschalt 
ет Bedienungskomfort dieser Musikanlage d LED-Anzeige 
inen entscheide indie harfat 
n. Mit de jedienungsteil des jenbare elektronische Einstellung der 
FB steuern Sie die htigste Lautstärke. Balance, Höhen und Ba: sowie 
vom Sessel aus; Senderwahl, Laut 3 n Wiedergabeunterbrechung 
ruf u. а.) mit Anzeige durch 


tion 


e Fernbedienuni ktion 0 ınd 6 vorp 
und fügt 1 harmonisch in das 5 UKW, 1 MW mit An; 


N 80W 29 008ү 


Phono-Cassetten- 
Tonmeister 6987 TAPC 
DOLBY’ 


HiFi-Phono-Cassetten-Steuergerät 
(DIN 45500) 


Eine fortschrittliche Kombination aus drei 
hochwertigen HiFi-Bausteinen. Alle Betriebs- 
funktionen werden durch Leuchtdioden an- 
gezeigt. Ein sichtbarer Fortschritt ... für ein 
fachste Bedienung. 

High Fidelity. Vom Philips HiFi-Team. 


Übersichtliche, funktionsgerechte Bedie- 
nungsleiste. Leuchtdioden Anzeige für UKW- 


© 2 х 40/30 W Musik/Sinusleistung 

Klirrfaktor < 0,1 % bei 2 х 25 W 

2 Wellenbereiche: UKW, MW 

© HiFi-UKW-Empfanggsteil mit Stereo-Decoder 
und Mono-/Stereo-Umschaltautomatik 

Ф 5 + 1 UKW-Stationstasten zur Programm- 
speicherung 

Ф |euchtdiodenkette zur Frequenzanzeige‘der 
Senderabstimmung 

@ Schallbare UKW-Scharfabstimmung AFC 

© HiFi-Automatik-Plattenspieler GC 018 mit 

Tonabnehmer-System SUPER М 400 I 

2 Drehzahlen: 33% und 45 U/min 

@ Direkt anzeigende Tonarmwaage 

© Einstellbare Antiskating-Einrichtung 

© HiFi-Cassetten-Recorder mit DOLBY- und 
DNL*-Schaltung zur Rauschunterdrückung 
mit Leuchtanzeige 

© Automatische Umschaltung auf Chrom- 
dioxid-Cassetten mit Leuchtanzeige 


Sendervorwahl, Betriebs-Anzeige der Anlagen- 
Bausteine, Contour, Mono- und Stereo-Betrieb. 


mu men мше mem 


© Manuelle Aussteuerung und Anzeige über 
Leuchtdiodenkette 
Mikrofonanschluß 
@ Elektronisch geregelter Motor, Pausentaste, 
Zählwerk, Endstopautomatik 
Ф 2 Lautsprecher-Ausgangs-Kreise 
Philips „51-4“: „Stereo-4"-Raumklang-Effekt 
@ Gehäuse: schwarz/silber 
Abmessungen: 64 x 16 x 42 cm (BxHxT) 


Boxenempfehlung| Alternative 


AH483 | AH 482 


* DNL. Eine Entwicklung der Philips-Laboraton 
uckung. Hochwirksam bei allen Signalen 


DOLBY* 
eingetragenes Warenzeichen der DOLBY-Laboratories Inc 


Technische Daten siehe Seiten 32-33 


Веги mu 


HiFi-Phono-Cassetten- 
Receiver 973 ТАРС DOLBY 
(DIN 45 500) 


Philips HiFi-Kombinationen kennen keine Auf 
stellprobleme. Weil der Platzbedarf durch die 
Kompaktbauweise auf ein Minimum reduziert 
wird. Ob Tuner/V tte oder Platten- 
spieler - der Phone Tonmeister 973 
bietet alle Kompon r technisch und 
optisch estimmt: Eine geglückte 
Synthese von europäischen und internationalen 
Maßstäben, denn der Bedienungskomfort, etwa 
die Stationstasten, aber auch das europäisch 
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rät mit dem internationalen D 

gestimmt. 

өзү 

© UKW-Empfi 
n 75 Q), 2 


iz- und Feldstárken. 


)ecoder mit Mono/Stereo-Umschalt- 
ind LED-Anzeige 
sche UKW-Scharfabsti 


ng (AFC) 


mabstimmung, schaltbar 
atik zur Stabilisierung 


tärke 


Der HiFi-Phono-Cassetten-Receiver 
973 TAPC DOLBY ist auch in schwarzer 
Ausführung erhältlich 


g-Kompensation für 
Diamanten 

Impfung 

t DOLBY 


uschunterdrückung mit 


matische Umsch: mdioxid- 


tten mit Leucht: 


ung und 


ausentaste, Zäh 


z/silber 


40 (Bx Hx DI ст 


Technische Daten siehe Seiten 32-33 


VOLUME op 


BALANCE 


H 120W [MAOU mn 


Рһопо-СаѕѕеНеп- 
Tonmeister 994 ТАРС 
DOLBY 


HiFi-Phono-Cassetten-Steuergerät 
(DIN 45 500) 


etallfront ebenso wie die 


orgen die profiierte 


Übersichtlich beleuchtete Anzeigen- 
Instrumente, links zur Abstimmhilfe für punkt- 
genaue Senderabstimmung, während das 
rechte Anzeigenfeld die Frequenzanzeige der 
Stationsspeicher visualisiert. 


< 


> 


Übersichtliches Bedienungsfeld mit 
Funktionsschalter für das rauschunter- 
drückende DOLBY-System, für І. R. F. und 

wahlweise Automatik- oder Handaussteuerung 
durch Einsteller und Leuchtdiodenkette. 


technischen Details des Gerätes. Wer Spitzen 
leistungen erwartet, findet mit dem 994 ein für 
eine Kombination imponierendes Gerät. 


© 2x 60/40 W Musik/Sinusleistung 
© Klirrtaktor < 0,1 % bei 2 x 30 W 

з Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
UKW-Empfangsteil mit Stereo-Decoder und 
Mono/Stereo-Umschaltautomatik 

@ 5 + 1 UKW-Stationstasten, programmierbar 
© FM/AM-Abstimmanz requenz 
angabe der UKW. к 

© Schallbare UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
© HiFi-Plattenspieler mit MD-Tonabnehmer 
° 
° 
° 


system SUPER-M 400 1 

2 Drehzahlen: 33% und 45 U/min, 
Direkt anzeigende Tonarmwaage 
Einstellbare Skating-Kompensaticı 
‚assetten-Recorder mit DOLBY- 
ung zur Rauschunterdrückung 


DÉI 


T 
| 


® 


auto 


D 


ө. 


ВЕС SYSTEM 


RECORDING LEVEL —— 


‚Automatische Umschaltung auf Chromdioxid- 
Cassetten mit Leuchtanzeige 

Manuelle Aussteuerung mit Instrument 
Elektronisch geregelter Motor, Pausentaste, 
Zählwerk und Bandendabschaltautomatik 
Anschlüsse für zwei Lautsprecherkreise 
‚Anschluß für PHILIPS MFB-Boxen 
Anschlüsse fur Mikrofon und Stereokopfhörer 
frontseitig 

Gehäuse: schwarz/silber 

Abmessungen: 65 x 13 x 43 cm (BxHxT) 


| Bo) Alternati 
AH 483 
DOLBY* 
nget 3 Warenzeichen der DOLBY-Laborataries Inc 


Technische Daten siehe Seiten 32-33 


Übersichtliches Bedienungsfeld 
des Cassetten-Tonbandgerätes mit Aussteue- 
rungsregler, beleuchtetem Aussteuerungs 


N GOW 9 mn 


Рһопо-СаѕѕеНеп- 
Tonmeister 985 ТАРС 
DOLBY’ 


HIFi-Phono-Cassetten-Steuergerät 
(DIN 45 500) 


Bewährte HiFi-Bausteine sind in dieser Kompakt 
anlage übersichtlich zu einer Einheit zusammen 
gefaßt. Die Anordnung der funktionsgerechten 
Bedienungselemente geben der Front: 
schöne klare Form. Maximale HiFi-Technik zu 
erschwinglichen Preisen. 


Instrument, Zählwerk, Ferro/Chrom-Schalter, 
DNUDOLB halter 


N Musik/Sinusleistung 
01% bei 2 x15 W 
iche: UKW, MW, LW 
>| mit Stereo-Decoder und 
altautomatik 


° 
° g 

Mono/Stereo-Um: 

@ 5 + 1 UKW-Stationstasten, programmierbar 
@ FM/AM-Abstimmanzeige und Frequenz: 
абе der UKW-Stationsspeicher 

ө Schaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
© HiFi-Plattenspieler mit MD-Tonabnehmer 
© 
° 
° 
° 
е 


system SUPER М 4001 

len: 33 und 45 U/min. 
Direkt anzeigende Tonarmw 
Einstellt 


kating-Kompensation 
п-Аесогаег mit ОМ. - und 
itung zur Rauschunterdrückung 
che Umschaltung auf Chromdioxid: 
etten mit Leuchtanzeige 

Manuelle Aussteuerung mit Instrument 


© Elektronisch geregelter Motor, Pausentaste, 
Zählwerk und Bandendabschaltautomatik 

@ Anschlüsse für zwei Lautsprecherkreise 

@ Anschluß für PHILIPS MFB-Boxen (1 Volt) 

@ Anschlüsse für Mikrofon und Stereokopfhörer 
frontseitig 

@ Gehäuse: schwarz/silber 

Abmessungen: 68 х 17 x 41 ст (BxHxT) 


Boxenempfehlun 
AH 483 


DOLBY* 


Warenzeichen der DOLBY-Laboratorles Inc 


ttwicklung der Philips-Laboratonen. 
Für die Rauschuntergrückung. Hochwirksam bei allen 
ind Bandsorten 


е Seiten 32-33 


Übersichtliche Skala des 69 
mit Leuchtdioden. 


sch geregelter Motor, Pausentaste, 
schaltautomatik 


oder und lüsse für Mikrofon und Stereokopfhörer 
к frontseitig 
ammierbar Gehäuse: schwarz/silber 


Tonmeister 6975 TAPC А nd Frequenz ‚Abmessungen: 68 x 16 x 39 cm (BxHxT) 
angabe < 0П5$ е 


ПИТТ 0779 IPT Ç her 
DOLBY Schaltbar mung (AFC) 
чыз HiFi-Plattenspiele nehmer- 

HiFi-Phono-Cassetten-Steuergerät em SUPER M 
(DIN 45 500) I 


2 U/min. 
Direkt a jende Tc aage 


Gute techı nzepte soll man nicht Einstellbare Skating-Kompensation 
ändern. Desha Philips den 6975 kc HiF\-Cassetten-Recorder mit DNL*- und 
tionell wie d aus zur Rauschunterdrückung 
е Umschaltung auf C id 
tten mit Leuchtanzeige 
Manuelle Aussteuerung mit Instrument 


Sagitta 
de Luxe 875 TAC 


Cassetten-Steuergerät mit Laut- 


sprecherboxen 


==— а Л 


’-Scharfabstimmi 
агке, Balance, В: 


Saturn de Luxe 974 ТАРС GN ИНИ 


(BxHxT) 


mit automatischer Endab: ung 
Leichttonarm, Tonarmlift und einstellb: 
Auflagekraft 

5 ting-Einrichtun 


immung durch Schwung: 


56W 


neie 


Compact Stereo 871ТАС 


Stereo-Cassetten-Steuergerät 
mit Lautsprecherboxen 


Technisch identisch mit Compact Stereo 
972 TAPC, jedoch ohne Plattenspieler. 


970/972 TAPC 


ginstiger Pres 


Compact Stereo 970 TAPC 


Stereo-Phono-Cassetten-Steuergerät 
mit Lautsprecherboxen 


24 W Gesamt-Musikleistung (DIN 45324) 

3 Wellenbereiche UKW, MW, LW 

Eingebaute Ferroceptor-Antenne 
Stereo-Decoder mit Mono-/Stereo-Umschalt- 
automatik 

Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Drehregler für Lautstärke, Balance, Bässe 
und Höhen 

Mono-/Stereo-Umschalter und Einsteller für 
kontinuierlichen Mono-Stereo-Übergang 


© Plattenspieler für 33% und 45 U/min mit 

automatischer Endabschaltung 

@ Leichttonarm, Tonarmlift und einstellbare 
Auflagekraft mit Anzeige 

@ Cassetten-Tonbandgerät für Aufnahme und 
Wiedergabe mit Aussteuerungs-Automatik 

@ Für Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten 

© Automatische Bandendabschaltung mit 
Anzeige 

@ Hydraulisch gedämpftes Cassettenfach 

@ Pausentaste 

Gehäuse: schwarz/ 

Seitenteile: Farbe nußbaum 

© Abmessungen: 57x11/17x35 cm 
(BxHxT) 

@ Lautsprecher im Beipack 
Abmessungen: 21,5x30x14 cm (BxHxT) 


S6 EEE 
Compact Stereo 972 TAPC 


Stereo-Phono-Cassetten-Steuergerät 
mit Lautsprecherboxen 


@ 56 W Gesamt-Musikleistung (DIN 48 
Mikrofonanschluß 

Bandzählwerk 

Weitere Au: ttung entsprechend 
Compact Stereo 970 TAPC 
Lautsprecherboxen im Beipack AH 491 
(siehe Seite 31) 
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Kritische Musikliebhaber wissen: Auf die 
Boxen kommt es an. Häufig wird eine auf- 
wendige Anlage gekauft, aber an den 
Boxen wird gespart. Aber auch die 
teuerste Anlage bietet keine höhere Klang- 
qualität als es die verwendeten Boxen 
zulassen. Deshalb sollten Sie darauf 
achten, daß die Lautsprecherboxen optimal 
zu Ihren HiFi- und Stereogeräten passen. 
Philips bietet eine Auswahl von unter- 
schiedlichen Boxen. 


Darüber hinaus hat Philips mit seinen MFB- 
Boxen völlig neue Wege eingeschlagen. 


Philips Motional Feed-Back (MFB) – 
ein technisches Konzept, das die 
Klangwiedergabe revolutioniert. 


Das Problem: die tiefen Bässe 

Die Mittel- und Hochton-Lautsprecher- 
systeme moderner HiFi-Boxen haben ein 
hohes Maß an Perfektion erreicht. Nur das 
Problem der Wiedergabe tiefer Bässe 
stellte die Fachwelt bei mmer kleiner 
werdenden Boxen - technisch vor kaum 
lösbare Probleme: bis zur Entwicklung des 
Philips MFB-Systems. Um tiefe Töne unver- 
fälscht in Klangfarbe und Stärke zu hören, 
war eine große Schallwand oder ein 
großes, geschlossenes Gehäuse erforder- 
lich. Ein geschlossenes Gehäuse hat 
jedoch die physikalisch bedingte Eigen- 
‚schaft, die Bewegung der Lautsprecher- 
membrane zu behindern. Diese un- 
erwünschte Behinderung ist als ver- 
fälschte, unnatürliche Baßwiedergabe 

stets zu hören. Allerdings kann die 
Membranbehinderung um so kleiner ge- 
halten werden, je größer Baßlautsprecher 
und Gehäuse werden. Das ist jedoch keine 
praktische Lösung des Problems, weil die 
Membranenbewegung vom geschlosse- 
nen Gehäuse unabhängig werden und die 
Wiedergabe kräftiger, unverfälschter 
Bässe auch mit kleinen Lautsprecherboxen 
möglich sein sollte. 


Die Lösung: 

das Motional Feed-Back-System 

Das Philips MFB-System analysiert und 
kontrolliert die Klangqualität auf Fehler und 
beseitigt sie im Entstehen. Am Beispiel der 
MFB-Box 587 ELECTRONIC-MFB soll das 
Prinzip des MFB-Systems erläutert werden. 
In дет 19-Liter-Gehäuse sind drei Spe- 
ziallautsprecher mit Regel- und Steuer- 
Elektronik sowie drei integrierte Leistungs- 
verstärker eingebaut (Abb. 2). 


Einer der beiden Verstärker steuert ent- 
sprechend dem ihm zugeführten Tonsignal 
den Tieftonlautsprecher. Im Zentrum der 
Baßlautsprecher-Membrane ist ein Be- 
schleunigungsmesser in Form eines piezo- 
keramischen Elements - genannt PXE - 
aufgehängt. 

Das PXE-Element (s. Abb. 3) dient als Meß- 
Mechanismus. Es nimmt jede Bewegung 
der Membrane wahr und setzt diese in ein 
elektrisches Signal um. Dieses Signal wird 
einem Komparator zugeführt, der es mit 
dem originalen Steuer-Tonsignal vergleicht 
und eventuelle Abweichungen sofort 
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Philips MFB-Boxen 


Aktive HiFi-Lautsprecherboxen 

• mit Mehrkanal-Leistungselektronik 

« mit Abtastung und Nachreglung der Membran- 
wegung für signalgetreue Baßwiedergabe 


erkennt. Die vom Komparator erkannten 
Abweichungen werden dann als Korrektur- 
signal zum Verstärker zurückgeführt und 
dort dem Steuer-Tonsignal gegengekoppelt 
(Abb. 1). So werden die ohne MFB unver- 
meidbaren Bewegungsfehler der Tiefton- 
membrane blitzschnell ausgeregelt. Das 
abgestrahlte akustische Signal entspricht 
dem elektrischen, originalen Steuer-Ton- 
signal; Bässe kommen unverzerrt und 
klangrein aus dem Lautsprecher. 


Mehr Klangvolumen aus weniger 
Gehäusevolumen 

Philips MFB-Boxen gelten nicht nur als 
Revolution in der Klangwiedergabe, 
sondern auch als enormer Fortschritt auf 
dem Wege zu kleinen HiFi-Boxen. Bis vor 
kurzem galt allgemein, daß für eine gute 
Baßwiedergabe die Größe einer Laut- 
sprecherbox bestimmend war. Durch die 
neue Philips MFB-Technik ist es gelungen, 
technische Grenzen zu erweitern und eine 
neue Dimension der Klangwiedergabe und 
Gehäuseabmessungen zu erreichen. 
MFB-Boxen besitzen eine integrierte 
Leistungselektronik (Abb. 4). Sie macht die 


+ Boxen unabhängig von der Ausgangs- 


| leistung angeschlossener Steuergeräte 


Linearer Schalldruckverlauf und hoher 

Wirkungsgrad 

Hier unterscheiden sich herkömmliche 

Boxen erheblich von den Philips MFB- 

Boxen: 

@ In konventionellen sogenannten 
„passiven“ HiFi-Boxen kann diese Aus- 
geglichenheit nur durch Absenken aller 
höheren Lautsprecher-Wirkungsgrade 
auf den niedrigsten erreicht werden. 

© In den neuen „aktiven“ MFB-Boxen ist es 
‘gerade umgekehrt - durch Anheben 
werden alle Lautsprecher auf einen 
gleich hohen Pegel gebracht, 


oder Verstàrker. Das bedeutet, de Gesamt- 
leistung der Box wird auch beim AnschluB 
an leistungsschwächere HiFi-Geräte in 
sehr hohe Schalldrücke umgesetzt. 


Weitere Vorteile von eingebauten 

Leistungsverstärkern: 

© jede MFB-Box kann direkt an entspre- 
chende HiFi-Vorverstärker angeschlos- 
sen werden. 

® jede MFB-Box kann an jedes HiFi-Gerät 
angeschlossen werden. Auch HIFi- 
Geräte mit schwachem Verstärker 
wachsen mit Philips MFB-Boxen in der 
Ausgangsleistung - automatisch bis 
zum angegebenen Leistungswert der 
gewählten MFB-Box. 


(Abb. 3) 


(Abb. 3) 

Das quadratische piezokeramische 
Element – PXE-Wandler - in der runden 
Printplatte ist das Herzstück jedes MFB- 
Lautsprechers, 


(Abb. 4) 
Ein Blick auf die Leistungselektronik bei 
herausgeschwenktem Elektronikteil, 


Weitere Pluspunkte der MFB- 
Leistungsboxen 

Philips MFB-Boxen sind so universell aus- 
gestattet, daß durch Zusammenschalten 
mehrerer Boxen eine Leistungserweiterung 
möglich ist, 

Jede MFB-Box besitzt einen Umschalter 
zur Anpassung der Eingangsimpedanz und 
eine tonsignalgesteuerte Ein-/Ausschalt- 
Elektronik. 


(Abb. 4) 


еро BER 986, bëschte uns 545 MEB. Е 
Philips MFB-Lautsprecherboxen ons, 
Rundfunkanstaiten ‚Anwendung imaat, GE 
Aktive Lautsprecherboxen mit PET A 


° zen ebenso wie die Studio-Box 545 elektro- 
nische Präzisionsfilter (Gyratoren), mit denen 
Beschleunigungs-Gegenkopplung ` 0... 
Schallfeldes korrigieren können. Ob die Box vor 
oder neben einer Wand steht, ob sie am Boden 
oder auf einem Gestell placiert ist: Dank der 
hi 
HIGH "1 INTERNATIONAL Q > 
[| 1 J 
MFB 541 und 567 
Seit Jahren erfolgreich im Einsatz – auch im 


beliebig kombinierbaren Filter gibt es keine 
professionellen Bereich -, immer wieder hervor- 


‚Aufstellprobleme mehr. Der Klang stimmt immer. 
ragend beurteilt und eindrucksvoller Beweis für 


das Philips MFB-Konzept. Preislich vorteilhaft 
durch die große Serie. 


567 ELECTRONIC-MFB 


e а 
OPERATING STAND 
BY 


Bedienungsfeld der Studio-Box 545 Bedienungsfeld der MFB-Box 587 Bedienungsfeld der MFB-Box 586 


Ph Ips MFB-Lautsprecherboxen Aktive Lautsprecherboxen (DIN 45 500) mit Beschleunigungs-Gegenkopplung 


Тур Gesamt- Abgegebene Schalldruck Über. Lautsprecherart Volumen Gehäuse- ‚Abmessungen 
leistung  Musikleistung (1m Abstand)  tragungs- Farbe ВхНхТст 
Sir reich 
541 ELECTRONIC-MFB 30 Watt 45 Watt max 102 dB 35 Tiefmittelton B Liter Esche, schwarz 23x30x18 
2-Weg-1-Kanal 20 000 Hz mit PXE 7" Front: 
Kalottenhochton Spezialgewebe 
‚Anschlüsse: Stereo-Eingeng: DIN 5 Pol, 180°, 1 V/10 КО, 7,5 V/100 О, 19 V/100 Q, Stereo-Ausgang: DIN 5 Pol, 180°, Netz: 220 V, 50 Hz. тах 65 W 
567 ELECTRONIC-MFB 60 Walt 90 Watt max 10708 27 Tieton mit PXE 10" 30 Liter Esche, schwarz 33x54 x28 
3-Weg-2-Kanal 20 000 Hz Kalottenmittelton 2" Front: 
зулоо ко tenhochton 1” Spezialgewebe 


1 Kak 
‚Anschlüsse: Stereo-Eingang: DIN 5 Pol, 180°, 3... 23 V/1 КО. Stereo-Ausgang: DIN 5 Pol 180°, _ Netz: 220 V, 50 Hz, тах 150 W 


Änderungen vorbehalten 
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585 ELECTRONIC-MFB 


Eingang: 


587 ELECTRONIC-MFB 


3M 


g-3-Kanal 


35 Watt 


Musiklestung 


reo-Ausgang: С 


max 112 dB 


Über. 
tragur 
eich 
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20 000 Hz 


0 
20 000 H 


Lautsprech 


Tietmtteltonm PXE 7”9 Liter 


Kalottenhochton 1 
50/60 Hz, max 
TiefmiteltonmPXE 
nhochton 1 
Hz max 70 W 


у mit PXE 8° 
Kalottenmitteton 2” 


mie 


Genus 
Farb 


Ju3baum 
Front 
pezalge 


Nuñaum 


Esche, schwarz 


44 


65x32 


Änderungen vorbehalten 
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PHILIPS 


Musik - klassisch, zeitgenössisch oder Pop 
erhält in einer Stereo-Anlage erst durch die 
Lautsprecher ihre klangliche Gestalt zurück. 
Wie gut, wie wertgetreu das geschieht, wird 
durch die Qualität der Lautsprecherboxen 
bestimmt. 
50 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Anwen 
dung elektroakustischer Erzeugnisse sind die 
Basis für die beiden vorbildlichen Lautsprecher 
konzepte von Philips: die geschlossenen Boxen 
und die Baßreflex-Boxen. 
Für welchen dieser beiden Grundtypen Sie sich 
auch entscheiden, Philips bietet Ihnen den 
letzten Stand der Technik, so daß Sie allein mit 
Ihrem persönlichen Geschmack und Höremp- 
finden wählen können. Philips Boxen sind 
klangneutral. 
Besondere Beachtung finden bei Experten diese 
Eigenschaften der Philips Boxen: 
© Computerberechnete Membranen für hohe 
Klangreinheit 
© Exakt abgestimmte Baßreflexgehäuse für die 
Erweiterung des Tieftonbereiches 
® Guter Wirkungsgrad auch bei geschlossenen 
Boxen für beste Ausnutzung der Ausgangs 
leistung Ihrer Leistungsendstufen 
@ Verwendung alterungsresistenter Materialien 
für lebenslang gleichbleibende elektro- 
akustische Werte 
Mit der Belastbarkeit werden Sie nie Probleme 
haben, wenn Sie bei der Auswahl des Boxen- 
typs unsere Empfehlungen (s. Tabelle) beruck: 
sichtigen. Ein integrierter Überlastungsschutz 
gibt zusätzliche Sicherheit bei dem Spitzen- 
modell AH 468, 
Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen 
Holz-Arten und Dekor, so daß sich Philips Laut 
sprecherboxen auch optisch harmonisch in 
Ihren Wohnstil einfügen. 


LFD 3430 AH 491 


Lautsprecher/ Endstufen- Н, | 401 АН492 Sen 483| AH 484 AH 48] е E 

> 0 
Kombinationsmöglichkeiten EE ВЕС RIE KE EE EA EES 
' 2 2 2 3 3 s. Sapa 


55-18 000] 47-19 0005-21 0002-20 oolao-20ooolan-20 0090-2000 Ubertragunge- 
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` DN Belastbarkeit Impedanz Übertragungs Volumen | Abmessungen | Lautsprecher Gehäuseaustührung, 
ур 45500 Nenn/Musik W Ë] bereich Hz Netto ВхНхТот АЛ g Gehäusscberläche 
тет 7 
AH482 D 35/70 8 45...20000 12 26х39х16 ee Holz/nußbaumtarbig 
AH483 D 40/80 8 42...20000 16 29x44x18 E Holz/nußbaumtarbig 
Tiefton E 
Анава D 50/100 8 40...20000 2з 33x51 x20 Mitelon 5" Holz/nuBbaumfarbig 
Kalottenhochton 1” 
8 
ent D 60/110 в 38...20.000 32 36x56x23 2 Holz/nußbaumfarbig 
= Kalcttenhochton 1” 
2хїеоп 87 
AH468 D 200/450 8 30...20.000 32 39x57x23 Kalottenmitteton 2" Holz/rußbaumfarbig 
Kalottenhachton 1 
AH491 1320 4 55-18000 12 24539516 Breitband 8" Hogz7nusbaumtarbig 
AH492 D 20140 4 47... 19000 14 25х43х18 E YE Holzinußbaumfarbig 
LFD 3430 10115 4 80...20.000 2 16x23x10 Вгейбапа SL Holz/schwarz 


Lautsprecherboxen 483 und 484 sind in den Abb, ohne die abnehmbare Lautsprecherabdeckung (siehe 482) gezeigt. 


Änderungen vorbehalten 
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Philips HiFi- 
Plattenspieler. 


Die neue Philips electronic 
HiFi-Generation, 
Präzision made in Europe. 


Anspruchsvolle HiFi-Technik — und nur von 
der ist hier die Rede - sollte stets an der 
Spitze der Entwicklung stehen. Und noch 
mehr: Sie sollte das dem HiFi-Freund klipp 
und klar - ohne jedes Fach-Chinesisch — 
zeigen. Um so im HiFi-Angebot echte 
Orientierungshilfen zu bieten: 


Die neue Philips electronic HiFi-Generation 
erfüllt diesen Anspruch. Ganz deutlich 
dokumentiert sie ihre Spitzenstellung. 


Durch konsequenten Einsatz der Electronic 
für mehr Lebensdauer, Bedienungskom- 
fort, System- und Plattenschonung. 


Mit einem völlig neuen, nur electronisch 
machbaren Antriebs-System: 
DIRECT CONTROL. 


Mit der schnörkellosen Ausrichtung des 
Linear-Tonarms auf seine eigentliche 
Funktion, das Abtast-System so schonend 
wie möglich über die Platte zu führen. 


Und mit einer Subchassis-Federung, die 
den Tonarm auch dann nicht hüpfen läßt, 
wenn Sie ganz heiß tanzen. 


Fazit: Die neue Philips electronic HiFi-Gene- 
ration setzt neue Maßstäbe: Konsequente, 
geradlinige HiFi-Technik. Durch und durch ` 
funktionsorientiert, ohne daß dabei die Form gi — bw RE 
zu kurz kommt, % 

Dap Sie dabei ganz Ihren Vorstellungen U Г 
entsprechend wählen können zwischen р d 

Semi- und Vollautomatik, kombiniert mit 
electronischer Perfektion bis hin zur hoch- 
präzisen Quartz-PLL-Steuerung, macht 
diese HiFi-Plattenspieler noch attraktiver, 
Der attraktive Preis tut ein übriges. 


Der hochwertige Philips Linear-Tonarm. 


Beim Tonarm kommt es einzig und allein 
darauf an, дав er das Tonabnehmersystem 
— nur trägt - und es in der vollen Entfaltung 
seiner Abtasteigenschaften nicht beeinflußt 
wird. Er muß deshalb folgende Kon- 
struktionsmerkmale besitzen: 


1. Leicht, stabil und verwindungsfest und 
ohne Zusatzschwingungen sein. 


2. Optimale Geometrie haben, den Diaman- Der neue Philips Linear-Tonarm wählt des- hochwertigen SUPER M T-SYSTEMS (eines 
ten also möglichst so führen, wie die halb exakt den kurzen, geraden Weg zum der besten Abtast-Systeme der Welt) voll 
Platte bei der Aufnahme geschnitten Plattenteller. Mit optimaler Geometrie zur Entfaltung. 
wurde. (Tangential-Fehlwinkel nur 0° 9') und 


minimaler Lagerreibung (weniger als 1/100 
der Auflagekraft) bringt er die Qualität des 
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DIRECT CONTROL 

88,8mal pro Sekunde kontrolliert die 
Electronic, daß es bei 33 1/3 Um- 
drehungen pro Minute bleibt. 


Zu den neuen HiFi-Maßstäben, die 
Electronic setzt, gehört auch und vor allem 
DIRECT CONTROL, ein völlig neues, nur 
electronisch machbares Antriebssystem: 
88,8 Drehzahlmeldungen pro Sekunde 
über einen Tachogenerator an der Platten- 
tellerachse — blitzschnelle Kontrolle durch 
einen Mini-Computer — electronisch 
schnelle Korrekturimpulse an den Motor 
bei jeder Solldrehzahl-Abweichung. 
Ergebnis: Optimaler Gleichlauf für aufnah- 
megetreuen Musikgenuß. 


DIRECT CONTROL 


Electronische Präzision bis hin zur 
Quartz-PLL-Steuerung. 
(PhaseLockedLoop) 


Doch damit nicht genug der electronischen 
Perfektion: sie erlebt beim hier abgebilde- 
ten Top-Modell Super Electronic 977 eine 
weitere Steigerung. Mit der Quartz-PLL- 
Steuerung, die mit Tausendstel-Sekunden- 
Präzision reagiert. 


START/REJ. 


Hüpft Ihr Tonarm, wenn Sie tanzen? 


Sie ganz beruhigt feiern. Da kommt kein 


Gästen in den Beinen juckt. Da bringen 
weder Bodenschwingungen noch kleine 
Rempler den Tonarm aus dem Takt. 

Weil Philips Plattenspieler-Gehäuse 
federnd gelagert sind. Oder, wie bei der 
neuen Philips electronic-Generation, Ton- 
arm und Plattenteller als Subchassis 
separat gefedert und damit optimal tritt- 
schallfest sind. 


Mit einem Philips HiFi-Plattenspieler können 


Kratzer an Ihre Platten. Auch wenn es Ihren 


Electronischer Bedienungskomfort – 
der sichtbare Fortschritt. 


Das beginnt mit den electronischen Sensor- 
Tasten. Leicht antippen-undschonreagie- 
ren Tonarm und Laufwerk - der Plattenteller 
dreht sich wie von Geisterhand bewegt. Die 
rote Kontroll-Leuchte meldet: Befehl ausge- 
führt, Gerät läuft. Und gleichzeitig zeigt die 
moderne Digital-Stroboskop-Anzeige bzw. 
de Leuchtdioden-Stroboskop-Anzeige des 
777 und 877: Sollgeschwindigkeit erreicht 
und stabilisiert. Keinerlei Störung, 

DIRECT CONTROL steuert perfekt. 


Und noch mehr Electronic — 
schnell, genau, geräuschlos, schonend. 


Alle HiFi-Hersteller wissen, daß die Electro- 
nic der Mechanik überlegen ist. Ganz 
besonders in puncto Lebensdauer und 
Wartungsfreundlichkeit. Mit der neuen 
Philips electronic HiFi-Generation können 
Sie dieses Wissen jetzt kaufen. Bis hin zur 
besonders schonenden, photoelectroni- 
schen Endabschaltung, einem letzten Indiz 
dafür, welchen HiFi-Fortschritt Electronic 
möglich macht. 


STYLUS FORCE 


Entdecken Sie eine neue HiFi-Welt. 
Voller Electronic. 
Mit Philips HiFi-Plattenspielern. 
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START/REJ. 
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PITCH CONTROL 
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PITCH CONTROL 
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Semi-Automatic 


Wem vage Einstellungen nicht liegen, der hat die 
ichtige Einstellung für die Präzision dieses 
HiFi-Plattenspielers. Ob electronisch gesteuerter 
DIRECT CONTROL, exakt ablesbar 
oder Subchassis-Federung - d: 
sammenspiel aller Komponenten garantiert 
optimalen Musik-Genuß, 
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Tonarmlagerung 

garantiert \eichteste Beweglichkeit. Die Nadel 
auflagekraft-Einstellung ist denkbar einfach. Der 
Tonarm trägt ein Gegengewicht, dessen Zwei- 
fachdämpfung unerwünschte Resonanz. 
schwingungen wirksam unterdrückt. Mit dem 
jengewicht wird die Nadelauflagekraft (Stylus 
Force) direkt ablesbar eingestellt und gleichzeitig 
automatisch de Tonarm-Balance hergestellt 

Die Antiskating-Vorrichtung ist einstellbar auf 

alle Nadelschliffe. 


@ Automatische Endabsch 
führung 

ө DIRECT CON hwindigi 
durch Tachogenerator direkt an der Piat 
tellerachse 

Zwei Drehzahlen: 334 und 45 U/mi 

s-Federung für Tonarm und Plattenteller 

® Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9) 

® Tonabnehmersystem: 


g und Tonarmrück 


regelung 


Philips SUPER М 4001 
ysteme SUPER М 4010 


йе 


08 % DIN (0,05 
als 0,3 % 
2х14 х35 ст 


Was 


[echnische Daten siehe Seite 45 


PHILIPS 
aco 


Die Subchassis-Federung 
Optimale Trittschalldampfung durch separate 
Aufhängung von Tonarm und Plattenteller 


Der hochwertige Philips Linear-Tonarm де! шг 0° 9) und mi DIRECT CONTROL 
chi mit optin G Exakt auf g рипа (nur 1/100 der A d опіѕсһе Gleichlaufn 


PITCH CONTROL 


ELEKTRON. REGELEINHEIT 


ılierung 


FAST 


SLOW NORMAL 


Philips Electronic 777 š See 
Direct Control Automatic (wetere empioniene Systeme SUPER М 


HIFi-F jieler mit Voll-Autornatik einschließ- 
h autor Durchmesserwahl, auch 
ar. Mit hochwertiger Electroni е 
sign. Üb е NRN 48 


4 Wiedergabe et зе! Eee: 


Die Stroboskop-Anzeige 
Die Electronic des DIRECT ( TROL - Hier 


ehen Sie, wie hlauftreu diese: 


neue А 


° PHILIPS 


MADE IN GERMANY 


Hifi-Platfenspieler 684 
Automatic mit 


und originalgetreue 
hallplatten zum 
п Preis. Das is пар dieses 

vollautomatischen HiFi-Plattenspielers mit dem 


Schonende Abtastur 


einem 
HiFi-Klasse. 
Wann 


bnehmei 


Sie die er 


© Automatischer Plattenspieler 
inear-Tonarır 


‚ubchassis- Tonarm und Platt 


ones System: Ph ре Super M 4011 
0,09 % DIN 


esser als 65 dB 
Lieferbar: Mitte 1979 


Daten siehe Sei 


Die Drehzahlkontrolle beim Philips HiFi 
Plattenspiel 


r 684 


ıchtstrobosk 


d 


t über ein sehr gut ab 


ніць; 


HiFi-Plattenspieler 685 
mit ° M 


Mit diesem Gerät machen wir Ihnen den Einstieg 
in die HiFi-Klasse leicht. Ein echter Preis-Hit mit 


respektablem Gegenwert, sowohl für das 
Antriebssystem als auch für die saubere Ab- 
tastung und Übertragung der Musik, Exakt 

instellbare Auflagekraft, Antiskatingkompen 
sation und Drehzahlfeinregulierung sind auch 
hier selbstverständlich. 


ө 


@ Manueller Plattenspieler 


© DC-Beit-Drive 
© Drehzahlfeinregulierung 


jämpfter Tonarmiift 
ting für alle Nadelschlffe 
@ Tonabnehmersystem Philips Super М 4001 
з System Philips Sul 


ОДВЕО | 


c Mark“ 


einem modernen HiFi-Platten- 
spieler das Tonabnehmersystem so wichtig? 
Und warum sollten Sie bei der Tonabnehmer 
ihl keine Kompromisse eingehen? Weil die 


moderne Stereo-Schallplatte in ihrer Rille 
r 


eine Information von kaum vorstellbe 
Vielfalt und Perfektion trägt: die exakte 


von Klangreichtum und 
п des Original-Tongeschehens. 
Und weil dieses Original-Klangbild nur da 


wieder zum Leben erweckt werden kann, wenn 
das Tonabnehmersystem voll die Ei 
schaften hochwertiger Schallplatten und 
tenspieler abgestimmt ist 

erfordert ‚ ungewöhn! anspruchsvolle 
hnisch ıssetzungen, die im neuen 
ips SUPER M Mark I-System verwirklicht 
sind hohe Abi 


al/Rausch: 

ела! "E Material, 

und lange Lebensdauer 
des Systems durch hohe Compliance (Nadel- 
nachgiebigkeil) und geringe Nadelauflagekraft 
All das und eine perfekte Resonanzdämpfung 
ergeben einen untadeligen Übertragungs- 
bereich. Alles in allem: Philips SUPER M Mark I 
ist ein Programm magneto-dynamischer 
HiFi-Systeme höchster Qualität. 


Größte 


SUPER М 4001 - konzipiert für einen 
breiten Anwendungsbereich - für Platten- 
spieler mit Auflagekräften von 1,5-3 p. 
Sphärischer Diamant 

SUPER М 401 TI - die ideale Kombination: 
SUPER M-Qualität, elliptischer Diamant. 
Geeignet für Plattenspieler mit Auflagekräften 
ит 2 р. 

SUPER М 412 TI- das seit Jahren bewährte 
System der Spitzenklasse. Elliptischer Diamant, 
empfohlene Auflagekraft des Laufwerkes 
0,75-1,5 p. 

SUPER M 4221 - höchste Wiedergabe- 
qualität für alle modernen Schallplatten, auch 
geeignet für Quadrophonie (CD-4-Abtastung 
und alle anderen Quadro-Systemne). Biradialer 
Diamant mit Spezialschlif, Philips SST (Super 
Sonic Tracking). 


Philips 2779: M-Systeme 
hören zu den 
sten HiFi-Tonabnehmern 


der Welt 


Wir haben eines der besten 
Tonabnehmersysteme 

der Welt weiterentwickelt: 
e höhere Abtastfähigkeit 
e minimale Nadelmasse 

ө verbesserte 


Übersprechdämpfung 


PHILIPS 
жоо 


| энімрѕ PHILIPS 
saz +22 


A4 


Technische Daten GP 4011 GP 4121 GP 4221 
jm) Ee 
на 20... 20000 
1 mmh a 107° mm/dyn) 
š h | horizontal > 32 
| тека! 517 
horizontal >20 >20 
чепка! >16 
g (mVs/cm) |13 ERS Ka" 
Abtastahyoket bel 315 Hz т | >90 
Масовото no [02 02 
hdãmpfung bei 1 kHz (98) |>28 >29 
T ™ [09 [<08 
EE в) | <2 <2 = 5 
amplonlene Nadeln agekrft 20 1 [12 2 


Technische Daten НЕ 


"Plattenspieler 


Masse (Gewicht) 


E 


685 684 677 тт 877 977 
ELECTRONIC AUTOMATIC ELECTRONIC. ELECTRONIC SUPERELECTRONIC SUPERELECTRONIC 
DC име С-Зегуо-Вей-Оиме | Direct Control Direct Control Direct Control | Direct Control Ouartz PLL 
Manuel Automat am-Automat Atomatic SemAutomat Aton 
Electron (Hal-Bement)| Mechanisch Mechanisch Mechanisch Photoelectronisch | Photoelectronisch 
Dre 3und4sumin | 333 und 45 U/min nd 45 U/min min | 333und4sUmn | 333 und 45 umn 
jrehzahisbweichung <03 <03% | <оз% <03% <оз% <0002% 
7 ерше ES = +3 + 3% (Quartz abgeschat: 
008 y e 0083 | P ep 
RT IN = son =008% 5005 DEE? 
Пе unn 50,055% | s005% 25 
Rumpelgeräusch- — DN 26008 26508 26598 | 27298 
sabstend 
DINA 24008 24208 24308 24308 | 2508 = 5008 
ngsabstand 
левее ps 277mm | som DE Tagen 30mm 
Nadetauflagekralt einstei 05-3р(1ра10т\) | 053p (ipa 10mN) pü p<10mN | 05-3p( p< 10mN 
Abmessungen B x H x T 42 x 141 x 34, | s2xııxsasem | 42x141x348cm | 42x141x348cm 


50kg 


58 ko 


Super М 4001 


Super M 4001 


Super М 401 


Super М 4121 


RETMA Я” | RETMA ЕТМА * 
Linear Fa Linear Linear 
<F 10em | < <o 9er geen ` | arm 
<somp — | <50тр | <16 тр. a <1&тр E Teen 
ef 215 тт E eft 215mm et. 215 mm а 215 тт 
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169 


Antiskating 


fenlos 


т 


Stufenlos für айе 
Nadeischiffe 


Philips 
Stereo-Cassetten- 
Recorder - 


Die auf den nachfolgenden Seiten be- 
schriebenen Stereo-Cassetten- 

Recorder wurden als hochwertige Bau- 
steine für exklusive HiFi-Anlagen ent- 
wickelt. Sie bieten auch besonders an- 
spruchsvollen HiFi-Freunden ein über- 
zeugendes Klangerlebnis. Mit einem Origi- 
nal-Philips HiFi-Cassetten-Recorder wird 
eine НЕгАпаде erst komplett - zu dieser 
Erkenntnis werden sicherlich auch Sie 
gelangen, wenn Sie sich eines dieser 
Geräte bei Ihrem Fachhändler vorführen 
lassen. 

‚Aber als Erfinder des Compact-Cassetten- 
Systems weiß Philips sehr genau, daß Sie 
Ihre Entscheidung nicht nur Ihren verwöhn- 
ten Ohren überlassen, sondern daß Sie als 
Mensch unserer Zeit noch andere Dinge 
berücksichtigen werden. Zum Beispiel die 
erreichten technischen Daten, den tech- 
nischen Standard des inneren Aufbaus 
gemessen am heutigen Stand der Technik, 
die Logik der Bedienungselemente, die 
Breite des Anwendungsnutzens und — 
nicht zuletzt - das Design der Geräte. 
Nun, die sehr ausführlichen Angaben bei 
den Geräten und die technischen Daten 
(siehe Seite 66-67) können sich sehen 
lassen. Ergänzend stellen wir nachstehend 
noch einige Besonderheiten vor. Sie 
wissen dann, warum Sie sich für einen 
Original Philips Cassetten-Recorder ent- 
scheiden sollten. 


DNL und DOLBY 

Die hohe Qualität der Philips Stereo- 
Cassetten-Recorder nutzen Sie am besten 
bei Verwendung hochwertigen Bandmate- 
rials (mehr darüber erfahren Sie auf 

Seite 69) und Einsatz moderner Rausch- 
unterdrückungssysteme. 

Z. B. DOLBY. Hierbei werden leise Passa- 
gen bei der Aufnahme lauter aufgezeichnet 
und so über das vorhandene Grundrau- 
schen angehoben. Um bei der Wiedergabe 
den ursprünglichen Klangeindruck zu er- 
halten, arbeitet die DOLBY-Schaltung dann 
umgekehrt, wobei das Rauschen unter die 
Hörgrenze abgesenkt wird. 

Alle Philips HiFi-Cassetten-Geräte sind mit 
dem DOLBY-System ausgestattet. 

Ein anderes System ist DNL - eine „pha- 
зепкотрепзеце aktive Rauschunterdrük- 
kungsschaltung‘, die bei jeder Wiedergabe 
bespielter Cassetten aktiv wird, einerlei wie 
sie bespielt wurden. 
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damit wird Ihre HiFi-Anlage 
komplett 


‚Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Decks für jede Stereo-Anlage 

Diese Philips Cassetten-Decks passen zu 
jeder Stereo-Anlage: 

№2521 Seite 48,N 2536 Seite 49, №2533 
Seite 54, N 2501 und 2532 Seite 55. 


Decks im „HiFi-Turm“ 

So werden Philips Cassetten-Decks am 
besten zur vollständigen Stereo-Anlage 
kombiniert. Dazu die Angaben auf den 
Seiten 6-7. 


Verschleißfreie Magnetkupplung 

Sie besteht aus einem rotierenden Stahl- 
Zylinder, der über einen sehr schmalen 
Luftspalt einen Zylinder-Magneten mit- 
nimmt, Bei dieser sogenannten „Hyste- 
resis-Friktion“ wird die Antriebskraft nicht 
wie üblich mechanisch durch eine Filz- 
kupplung übertragen, sondern magnetisch. 
Sie ist verschleißfrei und damit vollkom- 
men wartungsfrei. Und sie trägt mit dazu 
bei, daß die technischen Daten gernäß der 
HiFi-Norm DIN 45 500 auf Dauer beibe- 
halten werden. Weitere Vorteile: Konstan- 
tes Drehmoment am Aufwickelteller (und 
damit geringere Beanspruchung des 
Bandes), verbesserter Gleichlauf (und 
damit verbesserte Wiedergabe-Qualität), 


A 

Regelbarer Kopfhörerverstärker 

Die HiFi-Cassetten-Recorder N 2521 

und N 2536 bieten einen ganz besonderen 
zusätzlichen Anwendungsnutzen: Während 
man bei üblichen „Tape-Decks", also end- 
stufenlosen Geräten, stets außerdem den 
HiFiVerstärker einzuschalten hat, sind 
diese Geräte bei Anschluß eines Kopf- 
hörers auch allein funktionsfähig; dabei läßt 
sich der Kopfhörer-Ausgang in Lautstärke 
und Balance regeln. 


Unempfindlichkeit gegen klimatische 
Einflüsse, 


Tachogeregelter Motor 

Auf der Motorachse befindet sich zusätz- 
lich ein vielpoliger Generator zur Ab- 
tastung der Ist-Geschwindigkeit und zur 
eventuellen Korrektur. Der tachogeregelte 
Motor hat maßgeblichen Anteil an der 
besonders reinen und unverfälschten 
Wiedergabe der Philips HiFi-Stereo- 
Cassetten-Recorder. Er garantiert einen 
konstanten Bandlauf, der in weiten 
Grenzen lastunabhängiig ist. (Bei allen 
nachfolgenden Stereo-Cassetten-Recordern 
außer N 2501). 


‚Automatische Bandendabschaltung 
Philips hat sich als Steuerelement für die 
automatische Abschaltung am Bandende 
für ein besonders sicheres und band- 
schonendes System entschieden: Die 
Drehung des Aufwickeltellers wird elek- 
tronisch abgetastet, und Stillstand führt 
jedenfalls zur Abschaltung des Motor- 
stroms (bei N 2501) oder sogar Aus- 
lösung der jeweils gedrückten Bandlauf- 
tasten (bei N 2521, N 2536, N 2532, 
№2537, № 2533,N 2541,N 2542,N 2543 
und N 2544). 


< FSX -Longlife-Tonkopf 
Mit der Entwicklung des neuen FSX-Long- 


life-Tonkopfes erreicht Philips eine wesent- 
liche Verbesserung im Zusammenspiel 
zwischen Tonband und Tonkopf. Die ver- 
besserte Klangqualität ist eine Folge der 
besonders hohen VerschleiBfestigkeit 
dieses Kopfes, der extrem glatten band- 
schonenden Oberfláche und seiner Eigen- 
schaft, ein wesentlich stärkeres Magnet- 
feld zu erzeugen. Sie finden diese Philips 
Neuentwicklung in den Cassetten- 
Recordern N 2521, N 2536, N 2541, 

N 2542, N 2543 und N 2544. Aber auch 
die HiFi-Longlife-Köpfe der übrigen Stereo- 
Cassetten-Recorder sind Superklasse: 

Sie bestehen aus wertvollen und beson- 
ders verschleißarmen Materialien mit einer 
gegenüber herkömmlichen Köpfen verfei- 
nerten Wiedergabe-Qualität und einer 
entscheidend erhöhten Lebensdauer. 

Für die hohe Löschdämpfung sorgt ein 
abriebfester Doppelspalt-Longlife- 
Löschkopf. 


...und viele weitere technische 
Besonderheiten! 

Zum Beispiel die Einrichtung „Post-Fading' 
und die Übersteuerungsanzeige mit 
Leuchtdioden. Oder die wahlweise 
manuell oder automatisch erfolgende 
Umschaltung von Eisenoxid- auf 
Chromdioxid-Cassetten (N 2521, 2536). 
Stereo-Cassetten-Recorder - das sind bei 
Philips die Lieblingskinder der Entwick- 
lungslabors. Dort spürt man stets die 
Verpflichtung, als Erfinder des Systems 
Besonderes bieten zu müssen, um einem 
hohen Anspruch gerecht zu werden. 
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Der HiFi-Recorder für höchste Ansprüche. 
Seine HiFi-Leistungen ubert die Forde- 
rungen nach DIN 45 500. Seine Form und 
Ausführung bricht mit allen Traditionen 
Vertikales Bedienungspult. Alle Funktio 
können bequem von vorn bedient werden 
(Front-Lader). Und ә neuen М: 
stab für technische Perfektion: Post-Fadir 
also nachträgliches weiches Ein- und Au: 
blenden beim bespielten Band (s. a. Hinwei 
auf S.62). Lech ige Tipptasten, die 
magnetisch festgehalten werden! Eine Leucht- 
diode, die trägheitslos Spitzen-Übersteuerun- 


gen anzeigt, wo die Instrumente zu lang: 
reagieren! Drei Band-Sorten können eingelegt 
wi alles zusammen gab es be 

em Cassetten-Recorder посі nicht! Hinzu 
kommen DOLBY®- und DNI* Schaltung 

(s. Hinweis 5.46), HIFI-FSX-Kopf (s. 5.47). Kopf: 
Reinigungs-Anzeige. Hydraulisch gedämpftes 
Öffnen des Casselten-Magazins. Alles in allem 
eine technische Ausstattung wie bei Spulen- 
Tonbandgeräten der Spitzenklasse. Eine 
wertvolle Bereicherung jeder hochwertigen 
Hiri-Stereo-Anlage. 


© Magno-Control 

„МАСМО-СОМТВОЕ ist die Bezeichnung für 
die elektro-m ische Steuerung des Lauf 
werks. Leichtgängige Tipptasten werden 
magnetisch gehalten und sind fehlbedienungs- 
sicher. 


® Magnet-Kupplung 

„Hysteresis-Friktion‘ — eine einzigartige Philips 
Entwicklung, die Sie nur in Philips Geräten 
finden. Im Gegensatz zu üblichen Antriebs- 
‚Systemen wird die Antriebskraft nicht auf 
mechanischem Wege, sondern magnetisch 
übertragen: berührungslos und damit voll- 
kommen verschleiß- und wartungsfrei. Kon 
stantes Drehmoment am Aufwickelteller, ver- 
besserter Gleichlauf und damit bessere Wie: 
gabequalität. Weicher, schonender Band- 
transport. 


Cassetten-Recorder N 2521 ` HiFi-Stereo (DIN 45 500) ` für Netzanschluß eingebaute DNL* und DOLBY®-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe 
mono/stereo: mono/stereo: 
mit Mich über Rundfunkgerä 


HIFI-S 
Ani 


reo 
Kopfhörer 


Tonbandgerät 


* DNL; Eine Entwicklung der Philips-Laboratorien. 
Für die Rauschunterdrückung. Hochwirksam bei 
allen Signalen und Bandsorten. 


DOLBY® - eing 
der DOLBY-Lal 


renzeichen 


tories Inc 


Aussteuerung: 
mit Summen- und Balancı 
Drehregler und beieuch 
teten Aussteuerungs- 
nstrumenten; Übersteue 
fungsanzeige mit Leucht 
diode 


Technische Daten siehe S 


oder 60 Min. 
je nach С 


ttentyp 


stunabhängiger, t: 
chleißfreie Ну! 


'ho-geregelter Antriebsmotor 
Friktion für konstan 


hmoment 

© Flachbahnregler für nachträgliches Ein- und 
Ausblenden (Post-Fading 

© Loschsperre fur MusiCassetten 

® Durch Tastendruck aufspringendes С 
hydraulisch gedämpft 


stoptaste (Pause) 


anzeige 
Jandendabschaltung mit 

nauslösung 

mix-Bedienung: Sofortwahl aller Bandlauf 

en ohne Zwischenst 

für getrennte Aussteuerung beider Kanäle 

© Eingebaute DNL*- und DOLBY®-B-Schaltung 
(Rauschunterdrückung) 

© 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente 

pitzen-Übersteuerungsanzeige mit Leuchtdiode 

® Umschaltung Eisenoxid-/Chromdioxid-/Ferrochrom- 
Cassetten automatisch oder manuell 

® Anschlußbuchsen fur Mikrofone und Kopfhörer an 
der Frontseite 

© Verstärkerausgang regelbar 

® Lautstärke- und Balanceregler für Kopfhöreranschluß 

® Monitor-Anschluß für Vorbandkontrolle 

© FSX Long-Life-Tonkopf für superlange Lebensdauer 


Eingebauter Kopfhörerverstärker mit Lautstärke: 
- DOLBY und Balance-Regler. Anschlußmöglichkeit für 
Kopfhörer und Mikrofon mit Klinkenstecker 
d 
Recorder für 


jerecht im Bedienung 
tte 


funktio 
Alles in allem: Ein HiFi-Ca: 


Stereo-Cassetten- anspruchsvolle HIFiFreunde. 
| Recorder N 2536 Die HFi-Leistungen erfüllen b 


w. übertreffen in 


allen Punkten die Norm DIN d 
zentechnik 2536 paßt zu hoch 
rigen HiFi-Bausteinen, Auch das aktuelle Drei renommierte Fachzeitschriften haben d 
ign mit der massiven Alu-Frontblende Vorläufermodell des N 2536, den HiFi-Stereo 
dert sich harmonisch in jede НІРІ-Аг settenrecorder N 2511 t. Die Test- 


TFSX-Long-Life-Tonkopf und die einget 

JOLBY*-Schaltung zur Rauschunterdrückung di 

selbst aus einfachen Ferro-Cassetten ein zu 
ınliches Мав an Dynamik und Brill 
sortenwahl (Fe/CrO2) erfolgt autor 
Zwei Drehregler ermögli 


te sind sich einig, daß es Philips mit 
ет Gerät gelungen ist, gute HiFi-Qualität 
inem günstigen Preis zu schaffen. 


Cassetten-Recorder N 2536 - HiFi-S 


ereo (DIN 45 500) ` fur Netzanschluß ` eingebaute DOLBY”-Schaltung 


‚Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: eos 
mono/stereo: mono/stereo: Dreh n für 2x ° ® Durch Tasten 


лиза: 
k hydraulisch gedämpft auf 


1 Mikrolor über Rundfunkgi und je nach Cass 5 Cassettenfach 
Rundfunk HIFi-Stereo-Anlage schnellstop-Taste (Pause) 
ten: Kopfhörer he Bandendabschaltung mit Tasten 
anderem sche Daten 
rung beider Kanäle 
9 
Instrumente 
altung Chromdioxid/Eisenox h 
manuell 
Klinkenbuchsen für Mikrofon und Kopfhörer 
an der Frontseit 
autstarke- und Balancer 
В tragenes Warenzeich ife-Tonkopf für sup 
Jer DOLB' 5 ® Lastunabhängiger, tachogeregelter Äntriebs-Motor 
© Verschleißfreie Hysteresis-Friktion für konstal 


Deene 


ung. Und damit jede Auf 
lingt, wa ne tragt s 
MODELL запгипа zu den präzise arbe 
| >uerungsinstrumenten blitz 


Anschlüsse für Mikrofon und Kopf 
еп sich an der Ge ont 

1 Koaxial-Anschlüsse und 
ang ermöglichen die 
jede HiFi-Anlage 


|  HiFi-Stereo-Cassetten- 
RecorderN 2542, 
№2543, №2544 


Professi 
signal 
derr 

ektronik 
atz in 1 
Wahl, Dolby” -System zur Rauschunter 

und die funktionsgerechte Anordnung 
Вефепи 
Komfort, nicht 
aufgehende C 


уп mit Aluminium-Front 
тег HiFi-Perfektion. Das m 


spruchsvc 


PHILIPS 


Electronic Timer LFD 2438 „ 


70) 
Schaltuhr zum 
schen Ein- und Ausschalten 
von drei angeschlossenen Geraten (z. B 
Cassetten-Recorder, Spulentonbandgeräi 
Tuner/Steuergerät). Anschluß für die Strom 
versorgung von zwei weiteren Geräten. Mit dem 
Zentralschalter auf der Frontplatte des Timers 
sen sich alle fünf 
ein- und ausschalten, wot 
Zeit-Schaltfunktion Vorrang be m 
Timer werden die Kombinationsmöglichkeiten 
der Cassetten-Recorder in HiFi-Türmen erweitert: 
‚Abmessung der Front: B x H: 188 x 143 
Ein weiterer Timer mit der Typen-Be Für die Kombinationen von HiFi-Stereo-Cass 
ist lieferbar. Abmessung der Front: ten-Recordern mit Timern ergeben sich folge 
B x H: 102 x 143 (mm) (siehe Seite 70). Alternativen: 


PHILIPS PHILS 


(Als Zubehör lieferbar: siehe Seit 
Electronisch einstellbare Dig 
präzisen automal 


ELECTRONIC TIMER zm 


N 2542 + LFD 
BxH (mm): 4 
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HIFi-Cassetten-Decks N 2 


nd bieten bei gleicher te 
А übrigens auch die optimale Ergän 
J für HIFI-Türme durch die abgestimmten 
ans hass wn ca 
542 380 x 143 
182 х 150 | ` 
458 x 150 


0 0 e-- r... = - 
== 217 5 BS =s 


"remm 
N 2544 


PHILIPS 


N2543 HIFI CASSETTE DEC 
CASSETTE DECK 


H 


N 2543 


a 
assetten-Recorder N 2542, N 2543, N 2544 ` HiFi-Stereo (DIN 45 500)_ für Netzanschluß · eingebaute DOLBY“®-Schaltung 
Aufnahme mono/stereo: Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: е ы 

4 Міо mono/stereo: Sp va ER 
done Uber Rundtunkge Ai ral (Ed е steuerung beider 
spieler oder H Ges seleuchteten Au: elt 
en doer Kopii teuerungsinstru e 
b 
šT ле Dal 7 e° 
° htdiode 
° 
D n-Stecker) für Mikrofone 
Anlagenzusammer MusiCasselter 
ten 6-7 ck hyd hg ° 
e ettentach D superlange Lebensdauer 
ınellstop-Taste (F ° 
matischem Nullstop (Memi ° 
° eler Mot 
der haltur ° resis-Friktion fur k antı 


4 H>. DOLBY 


Stereo-Cassetten- 
Recorder N2541 


Das Cassetten-Deck 2541 Ist eine preiswerte 
Erganzung auch für hochwertige HiFi-Anlagen 
Konz als Frontlader làl e 
HiFi-Recorder platzsparend in jedem Regal 
oder Geräte-Turm unterbringen. Die funktione! 
gestaltete Frontseite mit massivem Aluminium- 
Profil macht die пипа schnell und sicher, 
vor allem durch da тїрї und damit ge 
räuschlos aufgehende Cassettenfach mit Асгу 
‚abdeckung. Ausstattung und Klangeige 
aften scheuen keinen Vergleich, z В. DOLBY 
für die Rauschunterdrückung 


N 2541 schwarz. Hierzu Electronic-Timer LFD 2441 (siehe Seite 70) 


РНІШРЅ E 


wur com 


FE Э важ 


ge e, Tare suser 


N 2541 silber 


Cassetten-Recorder N 2541 _НЕ-З{егео (DIN 45 500) ` für Netzanschluß 
eingebaute DOLBY “-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: 
mono/stereo mono/stereo: mit Flachbah 

nit Mikrofon. vor iber Rundfunkger n für ed 
Duch ue 1 

spiele 


Beachten Sie bitte die Anlagı 
stellungen 


den Seiten 6-7 


кор! 


astunabhängiger, tachogeregeiter Motor 
hleißfreie Hyster 
moment 
tmaße B x H: 380 x 1 


tton 


hme und Wiedergabe, FSX. 
erlange Leber лег, Aussteue- 
rung über getrennte Anzeige-Instrumente für 
апа! und eine zusätzliche Leuchtdiode, 
srungs-Spitzen 


п- oder mehrmaliges Drücken d 
Wir nennen diesen Bedienungskom 
e und Review“. Mit dem HiFi-Cassetten- 
2541 bekommen Sie viel HiFi 


r Ausführung in schwarzem Alumi 
ectronic-Timer LFD 

1 in Vorbereitung (Näheres siehe Seite 70) 

лаве: B x H: 188 x 143 mm. Dieser Timer 
orders auf 


mm und entspricht damit 
erer Philips HiFi-Receiver. 
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N 2537 


und das gedämpft öffnende Cassettenfach 


ermöglichen einen bedienungsfreundlicı 


ї— MEU юн 


HiFi-Stereo-Cassetten- 
Recorder N 2537 


Ein Gerät der gehobenen Klasse. Dafür sor 
nicht nur die separate Vormagnetisi 
Entzerrungsschaltung, die 

sung an alle Bandsorter 
auschunterdrückende DOLBY 
die Übersteuer 


ine optimale Anpas: 
пацы, sondern auch 


ellen Übersteuerungs 
it auf Anhieb jede Aufnahme 


für Netzanschluß · eingebaute DOLBY“-Schaltung 


Cassetten-Recorder N 2537 ` HiFi-Stereo (DIN 45 500) 


‚Aufnahme Wiedergabe 

mono/stereo: mono/stereo: 

mi Mikrofon, iber Rundfunkg 
geräl, Dat 


Aundfun 
oer Kopfhörer 
jere 


achten Sie bitte die 
ungen auf den 


zusammen: 


Bandwahlschalter/DOLBY 
рову: 2222 Für den op ¢ Bard P 
ў 


gunstiger Pres 
Chromdioxi Cassetten 
Und mit dem rauschunterdrüc 


Stereo-Cussetten-Recorder mien rausenunterdrückenden т 
N2533 A 


diem Deck mit B: 
für Chromdioxid- oder Е 
etten, rauschunterc 
und „Cue und Revie 
jede gewünsch 
h durch ein- o 
der Schnellspultas 
irlich laßt auch 
nfort zu 
трі а 
ine ger¿ 


Cassel 


Jienung. 


hlose 
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te DOLBY®-Schaltung 


Cassetten-Recorder N 2533 ` Stereo ` für Netzanschluß eingeb: 


‚Aufnahme Wiedergabe ‚Aussteuerung: Spieldauer. 
mono/stereo: mono/stereo: it Sun 2X 30, 45 o 
nit Mik т Rundfunikgı Bal 60м 

Run DÉI Sie je ур 
F Kopfhörer d 


aten siehe Seiten 66-67 


® Löschsperre für Must 
® Durch Tastendruck auf 


ettenfach Elektronisch geregelter Motor 
Long-Life-Magr 


Frontmaße B x H. 3 


ragene 


Stereo-Cassetten-Recorder 


Veilesstung 
meim Pres, 


Stereo-Cassetten-Recorder 


N2532 


Scharfe Rechner werden sich für diesen Stereo- 
Cassetten-Recorder entscheiden. 

Die Leistung und den Komfort des N 2532 
werden Sie іп dieser Preisklasse kaum noch 
einmal finden: 

Getrennte Aussteuerung pro Kanal mit zwei 
beleuchteten Instrumenten und zwei Flachbahn- 
‘едет, Dolby-Schaltung zur Rauschunter- 
druckung, wählbare Vormagnetisierung für FeCr- 
CrOz- und РегОз-Саззейеп, hydraulisch öffnen- 
des Cassettenfach. 


N 2501 


Wie N 2532, jedoch іп anderem Design und 
DNL-Rauschunterdrückung statt Dolby. Casset- 
tenfach-Öffnung mechanisch; zusätzlich; Band- 
endabschaltung mit Leuchtanzeige. 


N 2501 


® Löschsperre für MusiCassetten 

® Durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 

© Arretierbare Schnellstoplaste (Pause) 

'ntermix-Bedienung: Sofortwahl aller Bandlauf- 

funktionen ohne Stop 

‚Zählwerk 

® Automatische Bandendabschaltung mit 
Leuchtanzeige 

© Quick-Repeat 

® Regler für getrennte Aussteuerung beider Kanäle 

© Eingebaute DNL*-Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

® 2 Aussteuerungs-Instrumente 

Umschaltung Chromdioxid-/Eisenoxid-Cassetten 

automatisch mit optischer Anzeige 

Ф Anschlußbuchsen fur Mikrofone und Kopfhörer 

an der Frontseite 

Long-Life-Magnetköpfe 

® Lastunabhängiger, elektronisch geregelter 
‚Antnebsmotor 


Cassetten-Recorder N 2532 Stereo: für Netzanschluß eingebaute DOLBY*-Schaltung 


Cassetten-Recorder N 2501: Stereo für Netzanschluß eingebaute DNL-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe 

mono/ stereo: mono/stereo: Aussteuerung: Spieldauer: 

mit Mikrofon, von über Rundfunkgerät, mit Flachbahnreglern 2 х 30, 45 
Rundlunkgerät HiFi-Stereo-Anlage, und Aussteuerungs- oder 60 Min. - 
Plattenspieler Kopfhörer instrumenten je nach Саззенетур 
oder anderem 

Tonbandgerat 


WS 
L UNL J 


*DNL: Eine Entwicklung der Philips Laboratorien. 
Fur die Rauschunterdrückung. Hochwirksam bei 
allen Signalen und Bandsorten. 


LBY” genes Warenzeichen 
бы DOLBY-Laboraties Inc 


Technische Daten siehe Seite 66-67 


N 2532 

öschsperre für MusiCassetten 

@ durch Tastendruck hydraulisch gedämpft 
aufspringendes Cassettenfach 

© arretierbare Schnellstop-Taste (Pause) 

'ählwerk mit Rückstelllaste 

automatische Bandendabschaltung mit Tasten- 

auslösung 

® „Cue und Review“ zum schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© Flachbahnregler für getrennte Aussteuerung 
beider Kanäle 

© Eingebaute DOLBY*®-Schaltung (Rauschunter- 
‚drückung) 

© 2 beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente 

® Für Eisenoxid-, Chromdioxid-, Ferrochrom- 
Cassetten 

e Klinkenbuchsen (für 6,3-mm-Stecker) für 
Mikrofone und Kopfhörer an der Frontseite 

Long-Life-Magnetköpfe 

@ MPX-Piiottonfilter 
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Eine Käufer-Befragung von repräsenta- 
tivem Umfang hat es uns verraten: Der 
Kauf eines Spulen-Tonbandgerätes ist eine 
ganz besondere Sache. Von langer Hand 
oft jahrelang vorbereitet durch kritische 
Gespräche mit Freunden und mit dem 
Fachhändler sowie durch umfangreiches 
Prospektstudium. Ein spontaner Kauf ist 
seiten, und deshalb haben reißerisch auf- 
(gemachte Anzeigen für Spulen-Tonband- 
geräte, wie sie einem gelegentlich auf- 
fallen, sicherlich keinen großen Erfolg. Wer 
sich für ein Spulen-Tonbandgerät inter- 
essiert, ist nun einmal sehr empfindlich 
gegen die Publizierung technischer Halb- 
wahrheiten. Er versteht, daß dahinter nur 
der brennende Wunsch eines Herstellers 
steckt, seine Produkte zu verkaufen, und 
das ist für ihn kein ausreichendes Argu- 
ment. 

Die Weiterentwicklung der Philips Spulen- 
Tonbandgeräte läßt dagegen seit Jahren 
ein klares Konzept erkennen. Für die 
vergangenen Jahre lautete die Devise 
„Elektronik statt Mechanik", das heißt 
konsequente Nutzung des letzten Standes 
der Technik im Bereich der Elektronik, um 
‚damit möglichst viele bislang mechanische 
Laufwerksfünktionen zu übernehmen. 

Mit ein wenig Stolz’stellen wir fest: Außer 
Philips bietet niemand ein Spulen-Ton- 
bandgeräte-Programm dem Käufer zur 
Wahl, das so geschlossen die konse- 
quente Nutzung der Elektronik in der Lauf- 
werkskonzeption verwirklicht. 

Bei den neuen Philips Spulen-Tonband- 
geräten - aus europäischer Entwicklung 
und Fertigung -, wie sie auf den nach- 
stehenden Seiten vorgestellt werden, 
wurde die Elektronik noch zuverlässiger 
gemacht: Durch vermehrte Verwendung 
von integrierten Schaltkreisen (IC) sowie 
durch den Einbau einer Bandzug-Auto- 
matik, die bei größter Betriebssicherheit 
mit einer stark verringerten Anzahl von 
Bauelementen wirkt. 


PHILIPS 
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Tonban 


nicht Nostalgie,sondern 
der Weg zu technischer 
Vollendung 


Elektronische Perfektion 


Beim Tape-Deck 4520 haben wir die elek- 


tronische Perfektion auf die Spitze 
getrieben; So werden z. B. der Tonwellen- 
motor quarzgesteuert und - in dieser 
Klasse selbstverständlich — die Bandteller 
direkt angetrieben. Und das Zählwerk: 
Hier werden nicht die Umdrehungen der 
Bandteller gezählt, sondern es wird die 
tatsächliche Bandlänge gemessen. 


Bandlauf-Funktionen elektronisch 
verriegelt 

Die Tasten der Spulen-Tonbandgeräte 
können in beliebiger Wechsel zur Steu- 
erung der Laufwerkfunktionen gedrückt 
werden. Auch bei einer offensichtlichen 
Fehlbedienung kommt es durch eine 
Sicherheitsschaltung niemals zu einer 
Beschädigung des Tonbandes. 


Drei-Motoren-Laufwerke 

Philips Spulen-Tonbandgeräte sind mit 
Drei-Motoren-Laufwerken ausgerüstet, je 
einem Motor für den schnellen Vorlauf, den 
schnellen Rücklauf und für den Bandlauf. 
Mit leichtgängigen Kurzhubtasten geben 
Sie die Befehle. Die Elektronik übernimmt 
dann die gesamte Steuerung der 


auf Wunsch auch mit Fernbedienung für 
die Funktionen Start und Stop. Das ist 
bewährte und zugleich zukunftssichere 
Technik. 


Motoren und Magneten (MAGNO CONTROL), 


VOLUME BALANCE 
H ° 


ler, КШ 


Let моно R 


HEADPHONE 


Vier Tape-Decks mit regelbarem 
Kopfhörer-Verstärker 

Die Spulen-Tonbandgeräte N 4504, N 4512, 
N 4515 und N 4520 besitzen als Tape- 
Decks keine Kraft-Endstufen, sind aber 


dennoch ohne Anschluß an einen Verstärker 


für Kopfhörerbetrieb geeignet, und zwar mit 
besonders guter Regelmöglichkeit! 


‚Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Drei Magnetköpfe 
Philips Spulen-Tonbandgeräte besitzen 
getrennte Köpfe für Aufnahme, Wieder- 
gabe und Löschen. Damit eine optimale 
Dimensionierung der Köpfe für ihre 
jeweilige Aufgabe erfolgen kann. Ferner 
sind separate Vorverstärker für Aufnahme 
und Wiedergabe eingebaut, So ist 
„Hinterbandkontrolle" möglich, die es 
erlaubt, eine fertige Aufzeichnung noch 
während des’Aufnahmevorganges zu 
kontrollieren. Dabei wird über Kopfhörer 
das Signal erst abgehört, nachdem es 
Aufnahmeverstärker, Aufnahmekopf, 
Bandmaterial, Wiedergabekopf und 
Hinterbandverstärker passiert hat. Ferner 
ermöglichen die getrennten Köpfe für 
Aufnahme und Wiedergabe Aufnahmen 
mit Echo und Nachhall (bei N 4520, 

N 4515 und N 4422). Dabei wird das schon 
auf dem Tonband aufgezeichnete Signal 
vom Wiedergabekopf dem Aufnahmekopf 
ein weiteres Mal zugeführt. 


HiFi-Longlife-Kö 

Die Qualität eines Tonbandgerätes wird zu 
einem hohen Grad durch die Magnetkopf- 
Qualität bestimmt. Dabei sind die elektro- 
magnetischen Eigenschaften in gleichem 
Maße wie die Verschleißfestigkeit von 
großer Bedeutung: von beiden hängen 
Frequenzgang und Dynamik ab. Deshalb 
verwendet Philips Long-Life-Magnetköpfe. 
Harte, gut magnetisierbare Kernmaterialien 
in hochverschleißfester Vergußmasse — 
das sind Eigenschaften, die einen mini- 
malen Verschleiß und einen brillanten 
Klang garantieren. Auch nach langjährigen 
Einsatz. 


Sicherheitsschaltung 

Üblicherweise sind Tonbänder am Anfang 
und am Ende mit einer Schaltfolie ver- 
sehen, die eine Abschaltung der jeweiligen 
Laufwerksfunktion gewährleistet. Damit die 
Abschaltung auch bei Bändern ohne 
Schaltfolie und bei Reißen eines Bandes 
erfolgt, sind die Philips-Tonbandgeräte 

mit einer Sicherheitsschaltung ausgerüstet. 
Diese Schaltung bewirkt die sichere Still- 
setzung des Laufwerkes bei Bandende 
und bei Bandreißen und damit die größt- 
mögliche Schonung Ihrer wertvollen 
Bänder. 


„Bandzug-Computer“ 

(bei den Geräten N 4512, N 4504, N 4515, 
N 4420, N 4422) 

Hier tritt die Elektronik in die nächste 
Generation ein: Während bisher Ab- 
weichungen in der Bandspannung durch 
Fühlhebel festgestellt, gemessen und 
dann als Regelgröße an die Wickel- 
motoren weitergegeben wurden (wozu 
eine erhebliche Anzahl elektronischer 
Bauteile benötigt wurde), wird jetzt durch 
direkten Zustandsvergleich der Motoren 
beim Wickeln die optimale Drehzahl 
erreicht. Dabei erfolgt ein gegenseitiges 
Bremsen oder Beschleunigen der Motoren 
— unter Berücksichtigung der verschie- 
denen Drehmomente der unterschiedlich 
gefüllten Bandspulen. 

Sinnfällig ist der Vergleich mit einem 
Computer, der entsprechend einer 
Programmierung arbeitet, welche alle 
Eventualitäten beinhaltet. Die zusätzliche 
Betriebssicherheit ergibt sich aus der 
verringerten Anzahl von elektronischen 
Bauelementen bei dieser Konzeption. Das 
muß man einmal selbst probiert haben, 
wie hier das Band wirklich optimal ge- 
schont wird. (Die beiden neuartigen, 
hydraulisch gedämpften Bandführungs- 
hebel bekommen dabei nur wenig Arbeit, 
nämlich ausschließlich in der extremen 
Situation bei Start und Stop.) 


Philips DNL 

Philips Spulen-Tonbandgeräte sind bis auf 
N 4512 und N 4520 mit der von Philips ent- 
wickelten Rauschunterdrückung DNL aus- 
gestattet. Sie kann bei Wiedergabe einge- 
schaltet werden und bietet Ihnen ein 
rauschfreies Klangbild, auch wenn die 
Aufnahme ein stärkeres Rauschen enthält, 
zum Beispiel weil sie von einer alten Schall- 
platten-Aufnahme stammt oder wenn ein 
älteres Band mit starkem Grundrauschen 
abgespielt wird. DNL ist eine „phasen- 
kompensierte, aktive Rauschunter- 
drückungsschaltung", welche das Original- 
Klangbild nicht beeinträchtigt. Besonders 
eindrucksvoll ist die Wirkung bei leisen 
Musikpassagen und Musikpausen! 


ECH 


Technische Daten 

Bitte, ersehen Sie Näheresaus Seite 66-67 
Diese Daten können sich sehen lassen! 
Sie wurden unter Berücksichtigung der 
HiFi-Norm DIN 45 500 ermittelt. 
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Dsg, 
HiFi-Tonbandgerät N 4520 


Diese neue Tonbandmaschine gibt dem 
anspruchsvollen HiFi-Freund neue Maßstäbe in 
Hand, Mit elektronischer Perfektion. Die mehr 
als nur Aufnehmen und Zuhören bedeutet. Ton- 
kunst mit allen Raffinessen, die moderne HiFi 
Super-Elektronik zu bieten hat. Mit der Profi 
und direkt 

t Drive). Der 

ort, So sinken 
hlaufschwankungen auf einen nicht 
mehr wahrnehmbaren Wert. Getrennte Auf 
nahme-/Wiedergabeköpfe іп FSX-Long-Life- 
Qualität mit hyperbolis« Kopf-Spiegeln 


ermöglichen einen Frequenzgang von 30 bis 
26000 Hz (+ 2 dB), Dazu eine außergewöhn 
liche Ausstattung: Variable Umspulgeschwindig- 
keit und elektronische Steuerung der Motoren 
Das garantiert optimale Bandschonung. 
Professionelle Tnckmöglıchkeiten wie Mischpult 
mit „Master“ Heger, Multiplay (SOUND ON 
SOUND), Echo und Hall geben dem Tonband: 
Freund alle machbaren Hi-Finessen. High-Fide- 
lity in Vollendung. 

Lineares Bandlängenzählwerk 

angezeigt durch grünleuchtende großflächige 
7-Segment-Anzeigen zum Auffinden von Band 
positionen. Auf Tastendruck kann programmiert 
werden, daß das Laufwerk dann stoppt, wenn 
die Nullposition des Zählwerkes durchlaufen 
wird. Das 5stellige Linear-Zählwerk registriert 
nicht die Bandtellerumdrehungen wie bei her- 
kommlichen Zählwerken, sondern zeigt pi 
bis auf den Dezimeter die Bandlänge an 


WINDING SPEEO 
NORM 


М 
А 


` ass 
Low - 3T0 mon 


Elektronik übernimmt dann die 
gesamte Steuerung der Motoren und Magneten 
(MAGNO CONTROL), Zum Umspulen dienen 

ei Tastengruppen: Rücklauf (.REW') und Vor 
W°) rastend, sowie REVIEW und CUE 
zum schnellen Auffinden einer Bandstelle ohne 
Auslosung der Bandlauftaste; hierbei kann wahl 
weise milgehört werden. Die Umspulgeschwin 

at laßt sich in großen Bereichen stufenlos 

п (WIND SPEED). Außergewöhnlich Ist 
auch die Vormagnetisierung. Wie Бе! professio 
nellen Studiomaschinen kann die Vormagneti 
sierung mit dem Bias-Regler stufenlos auf die 
benutzte Bandsorte optimiert werden. In der 
rastenden Mittelstellung ist das Gerät auf das 
DIN-Bezugsband eingemessen. 


zer - ff- unesme 
orr gg EH 


a чмо 


Master Control 

Eingebautes Mischpult zum Mischen zweier 
Signalquellen. Das Mischverhältnis wird vorab 
eingestellt und mit dem „Master‘-Regler dann 
die endgültige Aussteuerung vorgenommen 


— 


Lert 
\ 


DEn 


Ән 


AUTOMATIC 


ТАРЕ 
суйко 


Professionelle Aussteuerungskontrolle 
Die Anzeigecharakteristik der großflachigen 
Instrumente kann wahlweise auf VU oder 
PEAK (Quasi-Spitzenwert) umgeschalt 
den. Zusätzlich zeigen zwei trägheits 
Leuchtdioden pro Kanal Spitzen von + 3 dB 
und + 6 dB an 


мег 


Das 4520 

besitzt außer einer normalen Vor-/Hinterband: 
kontrolle (AUTOMATIC TAPE) die Möglichkeit, in 
der Schalterstellung SOURCE bei Wiedergabe 
> angeschlossenen Quellen zu hören. Und 
durch den Eine iswahlschalter ist das einge- 
baute Mischpult universell einsetzbar. 


© HiFi-Perfeklion, weit bes: 
Ф 4-Spur-Techrik 
ren-Antrieb mit elektr 
Irive-Antrieb der Ват 
rtz-PLL-Steuerung des Tonwellenrnotors 

® Magnetische Laufwerksteuerung mit elektronischer 


als DIN 45500 


ошлятг -conmo 
WAS ост ча сим 


Tonbandgerät М 4520 HEI (DIN 45 500) Stereo Bandges 


windigkeiten 9,5 — 19 – 38 cm/s 


‚Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Trick- Mithören: Max. BERNER 
mono/stereo: mono/stereo: mit 4 Drehreglern ausstattung: iA Spieldauer: gangswahlschalter 
mit Mikrofon, von Kopfhörer. HIF und М Mischpult, St NCE ` 
Rundlunkgerät, Stereo-Anlage bahnregleru.2  Mullipk 'uerung 


bele. 
strumenten 


Ihebel mit elektrc 


Echo/N 


schwir 
len 
en Auffinden von 


steue 
zeige m 2 Leucht: 
Moden pro Kanal 


@ Mithon 
© ВЕЛЕ 


° Leg ıchsen für Mikrophon und Kopf 
rseile 
H 6 dB) mit hlü r Rückseite 
lange Lebensch ‚gangsspannung für та 
. Ferrit-Loschk rk (m+ dm) 
@ Bandendabschaltung mit Tastenauslósung chem SSO (т 
H р Fernbedlienungsanschluf chaltung ei 
manuell/aulomatisch tufenlos einstellbare Vorm ® Nachrustbarer Impulskopf tur Dia-Vertonung in 
stärker mit Lautstärke © Bei 38 cm/s umschaltbar ейип 


htdeckel N 6620 als 2 
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HiFi-Tonbandgerät N 4515 
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MONI 
2 OUT ` 


MFB- Boxen wi 
von MFB-Boxen (s. S. 2 


verstärker für 
5 durch Ansch 
9) zur Steuer 


Memory Stop 


Die Philips Tonbandger. 
und N 4422 


Einrichtung ausg 


N 4515, N 4520 


nn die Миро: 
йеп wird. 


MEMORY 
STOP 


BALANCE 


Der MFB-Ausgang als Klangregulator 
Der MFB-Ausgang des N 


dabei vo 


I wirksam ist. 


Bandgeschwindigkeiten 


‚Aufnahme Wiedergabe 
mono/stereo: 
fhörer, HIFi 


Anlage, 


s-Lab: 
Hochwirk 


Icklung der P 


PHILIPS 


5 – 9,5 - 19 cm 


Aussteuerung: Trick- 


ausstattung: 
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alle Philips 
chnet: 3 HiFi-Long- 


Mischpult 

Wie Sie es im Rundfunk immer wieder erleben: 
Die Musik wird leiser, der Sprecher blendet sich 
еп - das können Sie jetzt selbst! Denn mit dem 
eingebauten Mischpult stellen Sie das ge- 
wünschte Lautstärkeverhältnis zweier Auf 
nahmesignale ein, während Sie das Ergebnis 
über Kopfhörer kontrollieren. 


Spitzenwertanzeige 

Philips Spulentonbandgeräte besitzen große und 
damit gut ablesbare Zeigerinstrumente. Diese 
werden angesteuert von besonders schnell 
reagierenden Meßverstärkern. Damit Sie auch 
extrem kurze Übersteuerungsspitzen erkennen 
und en können, besitzen die Geräte 

, М 4520 und N 4422 zusätzlich 
Joe Mit dieser Kombination aus 
rinstrumenten zur Kontrolle des Signal. 
niveaus und Leuchtdioden zur schnellen Anzeige 
von Übersteuerungen haben Sie eine Gewähr 
für verzerrungsfreie Aufnahmen. 


Beachten Sie bitte die Abbildungen und 
Beschreibungen auf 5.60 zu с 
п: einstellbare Eingangs- und 
е, Memory-Stop. 


Variable Umspulgeschwindigkeit 
Die Umspulge 
N 4515, N 4520 und N 4422 läßt sich stufenlos 
regeln. Bei gedrückter Cueing-Taste kann dabei 
mitgehört werden. 


Eingebaute Lautsprecherboxen 
Die reduzierte Mechanik erlaubt den Einbau 
kompletter Lautsprecherboxen in das Gerät. 


Ш 


п 


WIND SPEED POST FADING 


Post-Fading-Einrichtung 

Im fertig bespielten Band stören oft Sprach- 
oder Musikpassagen. Jetzt kann man sie „weich 
herauslöschen* und anschließend die Lücken 
neu bespielen. Wir nennen diese Einrichtung für 
nachträgliche Ein- und Ausblendung „Post: 
Fading". Sicherlich gab es in der Vergangenheit 
bei den verschiedensten Spulen-Tonband- 
geräten Ausstattungen, die in der Praxis wenig 
genutzt wurden. Hier ist eine Einrichtung, die so 
praktisch ist, daß man nicht mehr darauf ver- 
zichten kann, wenn man sie erst einmal kennen- 
gelernt hat 


Tonbandgerät N 4422 · HiFi (DIN 45 500) ` Voll-Stereo ` Bandges 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Trick- Mithören: 
mono/stereo: mono/stereo: ausstattung: ` 
оп, von über eingebaute ir is 


rer, 

Anlage Überst Anlage 
MER Boa 219€ > MFB-Bo) 
und Hinte 

ntrolle 


FQ BM)... 

UNL 
* DNL: Eine Entwicklung der Philips-Laboratorien. 
Für die Rauschunterdruckung. Hochwirksam bei 
alen Signalen und Bandsorten. 


hwindigkeiten 4,75 - 9,5 - 19 cm/s ` DNL*-Schaltung 


Max. 


Spieldauer: 


mit 
band 


be 
ре! 


Siehe alle 
Seite 61 
өн. 
für linke 
Tieten 
ө 2eing 


Punkte Бет М 4515, 
darüber hinaus 


1 und r 


Daten si 


HiFi-Tonbandgerät N4512 


Der Bestseller im konsequenten Profi-Look hält, 
was das Styling verspricht: HiFi-Technik durch 
und durch. Zahlreiche technische Raffinessen 
geben diesem Gerät seinen erstaunlich hohen 
Bedienungskomfort: regelbarer Kopfhörer-Ver 
stärker und langlebige HiFi-Long-Life-Köpfe 
Bewährter 3-Motoren-Antrieb mit elektronischer 
Steuerung. Neue, hydraulisch gedämpfte Band 
zug-Fühlhebel und eine elektronische Sicherheits 
schaltung für direkten Wech: ebiger Lauf 


t N 4512 ` HiFi (DIN 45 500) 


werkfunktionen geben höchste Betriebs- 
sicherheit. 


Ein exklusives Gerät für anspruchsvolle Kenner 
modernster Tonband-Technik. 


i в 
HiFi-Tonbandgerät N 4504 


Technik wie N 4512, jedoch in schwarz/silber 
und mit DNL* zur dynamischen Rauschunter- 
drückung, 


[© WË? PHILIPS 


) 


RN 


4 PHILIPS 


Stereo ` Bandgeschwindigkeiten 4,75 - 9,5 - 19 cm/s 


IN 45 500) Stereo Bandgeschwindigkeiten 4,75 = 9,5 = 19 cm/s ` DNL*-Schaltung 


Aussteuerung: Mithören: Max. Spieldauer: 
mono/stereo: mono/stereo: mit Summen-und bei Aufnahmeüber bei Stereobetrieb mit 
mit Mikrofon von über HIFI-St Balance-Drehregler Kopfhörer oder Doppelspielband 
Rundfunkgerät Anlage, Kopfhörer und 2 beleuchteten Stereo-Anlage, Vor-/ 730 m (Spulengröße 


Plattenspieler und 
anderem Tonband- 
gerät (Spitzenwi 


‚Aussteuerung: 
instrumenten 


Hinterbandkontroile 


18 cm): 2 x 4 Sk 
8 Std. bei Band 
geschwindigkeit 
4,75 cm/s 


Technische Daten siehe Seite 66-67 


Ф HiFi-Long-Life-Köpfe 

4-Spur-Technik 

Neue, hydraulisch gedämpfte Bandzugfühl 
© Sicherheitsschaltung mit elektronischer Verriegelung 


© 3-Motoren-Antrieb mit elektronischer Steuerung 
@ Mikrolon- und Kopfhöreranschluß.an der Frontseite 
Eingebauter Kopfhörerverstärker mit Lautstärke- 


® Drucktastensteuerung mit leichtgängigen Kurzhub- 
tasten 

© Intermix-Bedienung: Sofortwahl aller Bandlauf 
funktionen ohne Stop 

© Start/Stop-Fernbedienungsanschluß (für Fern- 
bedienung LFD 3414 s. S. 70) 

© Eingebaute DNL*-Schaltung mit Kontrolldiode 
(beim N 4504) 

© Vor- und Hinterbandkontroiie 

wei beleuchtete Aussteuerungsinstrumente 

Endabschaltung bei Bandende und Bandriß 

© Gritmulde 

© Klarsichtdeckel als Zubehör lieferbar (Abb. s. 5.65) 


пиш 
ит. 


i-Tonbandgerät N 4420 


rschied zum N 4504: Dieses HiFi-Ton: 
erät ist zusätzlich mit eingebautem 
erstärker und eingebauten 
Lautsprecher-Boxen ausgestattet 
Musikleistung von 2 x 12 Watt. Die Höhen und 
Basse werden separat mit Schiebereglern 
tellt. Selbstverständlich auch hier die 
nten Philips Ausstattungsvorzüge: Die 
Schaltung zur Rauschunterdrückung. Der 
3-Motoren-Antrieb mt elektronischer 


Steuerung für garantiert konstanten Bandzug. 
Hydraulisch gedämpfte Bandzugfühlhebel. Drei 
Long-Life-Tonköpfe, die soviel länger halten. 
Zwei beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente 
und viele weitere Extras, die diesem 
Tonbandgerät schnell die Freundschaft 
anspruchsvoller Musikliebhaber sichern 
werden. 


N 6735 

Abdeckhaube für N 4504, N 4512 und N 4420. 
DM 30,- (unverb. Preisempf.). Beim N 4420 im 
Lieferumfang 


‚Aufnahme: Wiedergabe 
mono/stereo: mono/stereo: 
È Mikrofon, von Über eingebaut 


nkgeräl, 
spieler und 


precherboxen, 
separate Boxen, 
HFi-Stereo-Anlagı 
Kopfhörer 


'uchteten 


(Sptzenwert) 


„вы 
“ши 


* DNL: Eine Entwicklung der Philips-Laboratorien 
F ;chunterdrückung. Hochwirksam bei 
nalen und Bandsorten, 


п Kanal) und 


Max. GE 
bei Aufnahme über bei Stereobetrieb mit 

für eingebaute Laut Doppelspieiband 
sprecherboxen, 730 m (Spulengröße 
Zusatzlautsprecher, 18 cm): 2 x 4 Std. 
Kopfhörer oder B Std. bei Band- 
Stereo-Anlage, Vor-/ geschwindg 

dinterbandkontrolle 4, 


Technische Da 


© HiFiLong-Life-Köple 
© 4-Spur-Technik 
jeue hydraulisch gedämpfte Bandzugfühlhebel 


nischer Verriegelung 
чегип 

erverstärker 

nken und rechten Kanal 


mit Lautst 
sowie Höhen- und 
© 2 eingebaute Laut 
n-und ischluñ an der Frontseite 
Drucktastensteuerung mit leichtgängigen 
Kurzhubtasten 
@ Intermix-Bedienu 
funktions 


Sofortwahl aller Bandlauf. 


-Fernbedienu hluß (für 

nung LFD 3414 70) 

© Eingebaute DNL*-Schaltung mit Kontroldiode 
Vor- und Hit 'nterbandk: ntrolle 

© Zwei beleuchtete uerungsinstrumente 

© Endabschaltung bei Bandende und Bandriß 

ө Griffrnul 

@ Klarsichtdeckel im Lieferum 
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echnische Daten Stereo-Cassetten-Recorder und HiFi-Stereo-Spulentonbandgeräte 


Stereo- 
Cassetten-Recorder 
N 2501 


Stereo-Tape-Deck 
Netzanschluß 
automatische Um- 
schaltung für Chrom 
dioxid- oder Elsenowd 
setten mit opt 


Inksirechts 
Mikroton, Radio, 
Phono. Tonband 


ө 2 Aussteverungs 

© Anschubuchsen fü 
Mikrofone und Kopt 
horer an der Frontseite 

ө Diucktastensteueru 

© Intermm-Bedienung. 
Solortwa aller Ваг 
lauffunktionen ohne 
Stop 

© Quck-Repest 


richtung 
Cassettentach 

he Band- 
endabschaltung 
Leuchtcioden-Anzeige 


Stereo- 
Cassetten-Recorder 
N 2532 


© Stereo-Tape-Deck 
Netzanschluß 

@ Umschaltung für 
Chromdioxd /E:sen 
Ох. und Ferrochrom- 
Cassetten 
Dolby 

© LongLile-Kopt 
Zahlwerk 

Regler für getrennte 

Aussteuerung 
Mikrofon, Radio, 
Phono, Tonband 


© 2 beleuchtete Aus- 
steuerungsinstrumente 
D natische Band- 


'ndabschaltung und 
Ж ОТ 
© Cue und Heem 
um schnellen 


inden von 


© Anschlußbuchsen tur 
Mikrofone und 
here an der F 
elektronisch 
geregeiter M 

ө MPX Filter 


Stereo- 
Cassetten-Recorder 
N2533 


Ф Stereo- Tape-Deck 
Netzanschluß 
Umschaltung für 
Chromdiowd-/Eisen- 
Bet 
Dolby 
Long 

ih 
wer lur getrennt 
;ssteuerung 
links/rechts für 
Mikrofon, Ва: 


trumente 


endabschaltung un 
Tastenausiosung 


© Cu und eum 
zum schnellen 
Auffinden von 
Band: 


© Anschlußbuchsen für 
Mikrofone und Кор! 
hörer an der Frontseite 
ktronisch 
gerege 
ө MPX rite 


Stereo- 
Cassetten-Recorder 


automatische/imanus 
Umschaltung für 


Chromdioxid/Eisen- Ferrochrom-Cassetten 


сха Саѕѕейеп 
Dolby 

НЯ. FSX" Long йе 
Kopf für superlang 
Lebensdauer 

© гаек 


Aussteuerung Inks/ 


rechts für Mikrofon. 


Rado, Phono, Tonband steuerUngsinstrumente Phono, Tont 


chtete Aus- 
ngsinstrume 
ttomatische Band 
haltung u 


Regler für getrennte rechts für Mikrofon. 


Stereo- Stereo- 
Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder 
N 2537* 


AiFi-Stereo-Taí 
Se 
НЯ (DIN 45 500) 
ele Umschaltung fur Chrom- 
daxid/Eisenanıd- und 


Dolby 
оќои abschaltbar 
> dFi-LongLiteKopt 
гапмеқ 

ge für getrerr 
Au: gie | 


Racio, Phono, Tonband 
© 2 beleuchtete Aus 


\кгоіоп, Radio, 


und Leuchtdiode zur @ 2 beleuchtete 
bersteuerungs: touerungsı ıslrurmen 
anzeige (Spitzenwert) ind Leuchtchodh 
© Regier zur lung Ub 


astenauslosung der Ausgangsspan (9 
@ Anschlußbuchsenfür | nung lea 

Mikrofone und kont. | © automatische Band endan: 

horer an der Frontsete ndabschaltung und Tastenausı 


ө Lautstärke- und 


Balanceregler fu 


ae 


tenauslosung © . 
© AnschluBbuchsen ft um schnellen 
Mikrofon und Кор! Auttinden von 
ander Frontsete Bandsteien 
*Anmerkungenzuden | © Anschuñbuchsen 
technischen Daten Mikrofone und Корі 
sicheunten. 


ons 
jeschwindigkeit 475cm5+2% 475cms+2% 4,75 сту +2% 4,75 сту$ + 1.5% 4, 75 стз + 15% 4.75 сту +15 % 
requenzbereich 
rO -Cassetten 40-12 500 H. 40-14 000 Hz | 40-14 одонг 40-13 000 Hz 40-16 000 Hz 40-14 0002 
e:0:-Cassetten 60-10 000 Hz 40-12 000 Hz -12 000 Hz | 40-10 000 Hz 40-15 000 Hz 40-12 000 HZ | 
errochrom-Cassetten | 40-14 000 Hz 40-18 000 Hz 
bra s+03% 5+03% =+03% 1| s202% =+015% #+02% | 
EE 
batand | = 53 dB mt ео» = 62 aB mt DOLBY = 62 dB mit DOLBY 2:62 48 mt DOLBY = 62 dB mit DOLBY =824AmtDOLBY 7 
ngänge 2x Mikr, 1 x Rad /PI. 2x Mkr 1 x Rad PL 2x Mikr., 1 x Rad /PI. 2 x Mikr, 1 x Rad /PI 2 x Miki, 1 x Rad IPL. 2 x Mike, 1 x Rad/PI 
ingsempfindlichkeit: | = 4 
likrofon 2 x 0,25 mV/2 ki x 0.25 mV/2 kQ 2 x 0,25 т\/2 KQ x 0,25 mV, ко 
adio/Tonband моко 2 mV/2 ко 2.2 mw2 КО 1/33 ко 
lattenspieler krist. ка 50 т\/220 kQ 100 тул МО 20 т№/40 kQ 
usgänge: E = 
adio 
zw. Verstärker оѕу2ока 05 vso xQ o5 visoka озулока 0-07 V өпїөїраї22к@ | 0-1 V enstetbario kO 
usatzlautsprecher - - - - - = 
Рт max 3 V/600 Q Impedarz 8-600 Q Impedanz 8-600 Q max 3v/600 Q Impedanz 8-600 Q Impedanz 8-600 Q 
onitor S S = 2 2 = 
| | І 
ETER 220-240 V 220-240У 220-240 V 220-240 V 220-240V  — 220-240 V 1 
2 Еа 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 
тере өлү 5, 240 x 75 x 250 mm 330 x 90 x 240 mm 380 x 143 x 271 mm E 480 x 150 x 260 mm 80 x 143 х 271 mn 
asse | 27е ca зка 37 akg cassio 52ю { 
nderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten Werte nach DIN 45 500 
* Die technischen Daten für das Gerät Frequenzbereich 
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N 2537 sind wesentlich besser als frühere 
Veröffentlichungen. 
Vor Produktionsanlauf wurden Mindestanfor- 
derungen festgelegt, die auch in der Bedie- 
nungsanleitung und in ersten Publikationen 
genannt wurden. Erst während der Fertigung 
ergaben Serienmessungen ein tatsächliches 
Bild über die erreichte Qualität, die sich in den 
neuen Werten widerspiegelt. 


Der Frequenzbereich eines Gerätes ist der 
Bereich von tiefen bis zu hohen Tönen, der 
innerhalb gewisser Toleranzen übertragen wird. 
Diese Toleranzen sind ın Normen festgelegt, 
um vergleichbare Aussagen zu ermöglichen 
Man unterscheidet nach DIN Magnetband 
geräte der Heimstudio-Technik (НЕ 

DIN 45 500, Blatt 4) und Heimgeräte 

(DIN 45 511, Blatt 4 und 5). Werte nach anderen 
Normen (z B. МАВ) lassen sich hiermit nicht 
vergleichen, da sie haufig bei größeren 
Toleranzen ermittelt sind 

Die Mindestanforderungen nach DIN lauten 


DN Toleranz 


45 500 HF) 
45511 


5 пи юш гщ 


Stereo- Stereo- Stereo- Stereo- Stereo- Stereo- 
Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Tonbandgerät N 4504/ Tonbandgerät Tonbandgerät Tonbandgerät 
N 2542/N 2543/N 2544 N 2521 N 4512 Tape-Decks N4515 N4520 
М 4420 Voll-Stere: 
tereo-Tape-Deck ereo-Tape-Deck ө НЕ! (DIN 45 500) Ф Hifi(DIN 45 500) ө НЕ (DIN 45 500) ө HiFi (DIN 45 500) 
nschluß @ Netzanschluß ® TapeDeck (N 4504, |© ТареОеск © Tape De: © Vox 
IN 45 500) HIF (DIN 45 000) N 4512 Hif-Steuerverstärker Drect-Drve-Antrieb der | @ eingebaute Laut 
hal automatische/manueile ө Store für MFB-Boxen Bandteler sprecherboxen 
"enden Umschaltung für Chrom- 3 Motore 3 Motoren © Quartz-PLL-Steuerung 3 Motoren 
з und еп deed. Eisenoxid- u ө Zanwerk © Zählwerk m. autom Nulstopl des Capstan © Zahl m.autom Nulstop 
ten | __Ferrochrom-Cassetten © horizontal und vertikal le horizontal und vertikal ` le Magn Laurwerksteue- | @ horizontal und vertikal 
ө Союу betnebstäng tung mit eiektronischer | betriebstät 
© Piottonfilter abs ° @ Bandzugluhlhebe Verriegelung © Randzugtunlhebel 
EEN r- und Hinterband- ngebautes Mischpult ө 2Hifi-.FSX"-Köpfe für eingebautes Mischpult 
и supe kontrolle © 2 beleuchtete Aussteu Aufnahme u Wiedergabe] @ Drucktastensteuerung 
nsdauer ЭНЕН оло Life-Köpte | erungsinstrumente mit m superlanger Lebens- | mi lichtgängigen 
ө Zanıwerk mi Nachtraglich @ 4-Spur-Technk LED-Ubersteuerungsanz. net Kurzhuotasten 
к Ausbienden/Lösche © Diucktastensteuerung | ® Drucktastensteuerung mt | @ Doppelspat-Fenit © intema Bedenung. 
ө 2 Flachbahnsteler fur von Tonpassagen mog mit lechtganggen leichtgängigen Kurznubt oschkopt tortwahi aller Ban 
getrennte Aussteuerung lich (Post-Fading) © Intermix-Bedienung, So- © 2 bel. Aussteuerungs- funkt ‚ohne Stop 
s fr Mu ` |@ Drucktastensteuerung fortwahlaler Bandiau instrumente (VU u Peak) | ® einget DNL"-Schatung 
Bandlaufindikator steuerungsinstrumente funktionen ohne Stop ® Übersteuerungsanzeige m Leuchtdioden-Anz 
© Anschiuñtuchser e Anschlußimöglichkeit für | @ eingebaute DNL*Schaltung] (+ 3, + 6 dB) mt LEDs | @ Миу, Echo/Ha 
Mikrofone und K Fernbedienung LFD mit Leuchtdioden-Anzeige | ® Bandlängen-Zählwerk Ф Vo u Hintarbandkontr 
umente rer an der Fronts 3414 ( Мор) Multiplay. Echo/Hall (т + dm) т 7 Segment-| © 3 HifiLong.Life-K e 
© Lautstärke- und Balance © петух Bedienung: Vor- u Hinterbandkontr. Anzeige und Memory | @ Апѕсћ fur Fernbedien. 
xrteuerungsanzeige | regler für Koplhöreranschl. онча aler Band ЗН al ie Кор ө va u Hinterbandkontr | LFD 3414 (Start/Stop 
«тепме automatisere Banden lauftunktionen ohne Stop| @ Апес ! Fernbedenung | manueil/automatisch | @ Eir- u Ausgangspegel 
@ automat Bandendab abschaltung und Tasten SECH LFD 3414 (Start/Stop) |е stulenkos einstellbare m. Vorraglern ensteibar 
"haltung und Tasten: auslösung N 4420: @ Ein- u Ausgangspegel Vormagnetisieru ө nachtragl Ein- u Aus 
ung Monitor-Anschluß für "toute DNL-Schai- | т. Vorregiern einsteilbar | @ eingebautes Mischpult biengen/Löschen 
© Се und Review" Vorbandkontrolie DEE, | ® nachtragliches Ein- und mit Master-Regier und Tonpassagen mög 
Zum schnelle ө tachogeregeter Ausblenden/Loschen v Esngangswahischalter (Ров! айт) 
Auftinden vor Antnebsmtor Tonpassagen möglich | © variable Umspulge © var Umspuigeschwind 
Eandstellen steresis-Fnktion (Роз айп) schwindigket Cueng Einrichtun 
© tachogeregelter | ® intermix-Bedienung: So- Laut- var. Umspulgeschwind. Cueing-Ervichtung Ф 'ungsar 
bmo | towa aler Bandiaut sprecherbowen yeing-Einichtung © max Spuengr 26,5 ст | ті 
© Hystere ion Í funktionen ohne Stop @ Staubschutzdeckel © Staubschutzdeckei @ Staubs 
ç - 1 eme = re 1 38спуз #05% 1. Тоту +1% я 
475стѕ +159 |475 оте +15% Geschwindigkeiten 2 95стуз®1% BEE ee 2 19cm/s+05% 2 95cms+1% 
З 475 ст +19 _ [3 95015 +05% 3 475cmis ®1% 
Frequenzbereich 1 35-25 000 Hz 1 35-2500; ` |1 20-26000Hr +208 | 1 35-25000H; 
32-16000 НЕ (in Abhängigkeit vonder |2 35 1900042 Aen |2 200O 2d |2 38 100ME 
30-14 000 Hz Bandgeschwindigkeit) |3 35 11000 3 35-11 000 Hz З 30 16000803008 | 3 35-11 000 Hz 
35-17 000 Hz d 
+ Е EIS FET 1 5=005% 1 S401% 
s2015% stos% Gleichlaufabweichungen | 2 = +0,15% ПЕЕ 2 32008% 2 54015% 
ii ч з 5+02% 35200 3 5=010% 3 5+02% 
Z 57 dB fo S 3 %) FeCr 1.260 EE 1 26108530 |! 26048 0G S Ar 
E51 une | Z 59 ов тм ONL" =ош К 2 26060233" 2 26408 00=3% |2 2608539" 
& 63 98 тм DOLBY shein 3258 3%" |3 2588 7: 3 26208 (053%) 3.258 08 KS 3%" 
DT? Ian 1 span Eingänge, 2 Mike; 1 xRad PL ee 2 x Mikr, 2 x Rad Pi Se 
| Eingangsempfindlichkeit: 
мока мока Mikrofon. x о 21 о © 2102230 
ко | ко Radio/Tonband 2 acer 100 m AER оде 100 mI MQ | Zeit wee Komm ma | 27020 козе 100 mi MQ 
I250 kO | тмо Plattenspieler krist. ECH 5û 7/200 KO û 100 VN МО ber 
| Plattenspieler dyn. Eden 30S0 KO 
2220 оби 100 тн WONG oc 100 n! MQ 
| Auxiliary 420 су 100 т 71112080 озо 100 r1 MO 
‚Ausgänge: 
Radio (Diode) 
0-1 Vanstelbanoka — In vg enstelbar bzw. Verstärker "ung 1VI1OkQ und2x1Vfür | 1УОКО DIN.O-1Ven-| 1 V110 KO und 2 x 1 v fur 
MFB-Boxen, einstellbar ıstellbar/5 КО (ипе ой) | MFB-Boxen. етем 
- ` Zusatzlautsprecher |24 80044420) = - 2х4-80 
Impedanz 8-600 Q max 3 W60 Q Kopfhörer 3 \/400-600 Q 3/400-600 Q Impedanz 8-2000 Q 3v/400-600 Q 
= 1/10 КО enstellbar Monitor 1упоко LEI) 0-1 W5KQemsteilbar ` | 1V/IOKQ ` 
‚Ausgangsleistung BRNO а 2x 12 W (DIN 45 324) 
20-240 V 110112772201240 V ë 110/127/220/240V 110/127/220/240 V 110/127/220/240 V 110/127/220/240 V 
50-60 Hz 50-60 Hz Ge 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 
Abmessungen 415 435 192 mem 60x 435 x 210mm 27 x 230 mm 560 x 435x210mm 
ebe вете а 560 x 435 x 210 mn 530 x 527 x230 тп 60x 1 
Masse 82kg (N4420 98kg | 110kg [25ко 127%0 


Werte nach DIN 45500 | 
m Vergleich dieser Werte mit den oben in der 
alle angegebenen beweist die hervorragende 
айа! der Philips Cassetten-Recorder und 
Tonbandgeräte 


Geräuschspannungsabstand 
räuschspannungsabstand (Dynamik) 

s Tonaufzeichnungsgerätes ergibt sich als 
5 Verhältnis zwischen größtmöglicher Auf 
nahmelautstärke, bei der ein vorgegebener 
Kirraktorwert nicht überschritten wird (Voll 

teuerung), und der durch das Gerät und 
B al verursachten Geräusch- 
inung. In den DIN-Normen sind fol 
werte gefordert 


zulässig 


fur die Rau 
alen Signalen und Bandsorten. 


Eine Entwicklung der Phiips Laboratonen 
hurterdruckung Hochwirksam be 


Sorgfältigste Verstärkerkonzeption und die 
eigene richtungweisende Tonkopffertigung 
gewährleisten bei Philips Tonbandgeräten und 
Cassetten-Recordern Gerauschspannungs- 
abstände, die die in den DIN-Normen geforder- 
ten Werte bei weitem übertreffen. 


Gleichlaufschwankungen 

Bei Tonaufnahme- und Wiedergabegeräten 
muß besonderer Wert auf die Einhaltung einer 
konstanten Geschwindigkeit gelegt werden; jede 
größere Abweichung führt zu gewissen Ton- 
hohenveränderungen. Man unterscheidet lang. 
fristige Abweichungen, die die Austauschbarkeit 
der Aufzeichnungen gefährden, und kurzfristige 
‚Abweichungen, die sogenannten Gleichlauf 
schwankungen. Diese äußern sıch besonders 
bei langgezogenen Tönen von Musikinstrumen- 
ten durch sogenanntes „Jaulen“ Nach DIN 
werden auch hier Mindestanforderungen tür 
Heimstudio-Geräte (DIN 45 500, Blatt 4) und für 


DOLBY" 


** Mit DNL verbessert sich der Wert zwischen 4000 ила 14.000 Hz um = 10 98 


- eingetragenes Warenzeichen der DOLBY Laboratories Inc 


Heimgeräte (DIN 45 511) unterschieden: 
Gerate Mindestwert Meñbecingung 
alle HFI-Tonband bei Aufnahme, 


м EEA 
be Wiedergabe 
Spulentonbandgerate: | 
| Geschwindigkeit Š 
9 ons +02 
13, 95 SEO2% beiaunahme 
Siseme 1099 deens 


Philips Spulentonbandgeräte verfügen über eine 
besonders aufwendige Laufwerkkonstruktion mit 
drei Motoren und elektronischer Regelung und 
übertreffen die HiFi-Anforderungen bei wetem. 
Philips HiFi-Cassetten-Recorder sind mit 
Tacho-Generator-Motoren und einer sogenannten. 
Hysteresis-Friktion ausgerüstet, so daß auch sie 
die Mindestanforderungen leicht erfüllen. 

‚Alle übrigen Philips Casselten-Recorder werden 
mit elektronisch geregelten Gleichstrommotoren. 
angetrieben, und ihre Gleichlautschwankungen 
bleiben weit unterhalb der Anforderungen. 


ps 
High-Output-Tonbänder 


Jer von Pt 


ilips sind mit 
e Ihnen gleich 


1. High-Output-Tonbänder können sehr hoch 
ausgesteuert werden. 

2. Die Klangbrillanz wird erheblich gesteigert 

3. High-Output-Tonbänder geben Ihnen die 


erve für Aufnahmen in echi 
Qualität bei 9,5 cm/sec. 


sic 
DÉI 


o 
° 


High-Output-Tonband auf Spulen 
im professionellen Metallic-Look! 


Spulengröße 


Bandlänge 

0 45 М, 
60M 
90M 
твом 
п [ГМ 
Sou 


| 120Mn 


Spieldauer“ 


Best.-Nr. 


| 


Darüber hinaus haben wir eine Aufbewahrungs 
box entwickelt: Jedes High-Output-Tonband von 
Philips wird in einer pı hen Archivbox 
geliefert; Ihre Tonbänder werden darin staubfrei 
und sicher wahrt. Die neue Box läßt sich 
nen, ihr Deckel ist transparent 

e Indexkarte. Auf dieser Karte 
кеп. 

In die Box sind praktische Bandklammern ein 
gebaut, die ein Abrollen des Bandes zuverlässig 
verhindern 

Und noch etwas: High-Output-Tonbä 
von Philips haben Spulen im professio! 
Metallic-Look 

Sieben verschiedene High-Output-Tonbänd: 
stehen zur Wahl - von 270 bis 1080 m Bam 
Auch für Ihre Ansprüche ist das rich 
dabei, 


der 


großen Sound der Welt. 


Compact Cassetten 
Mit Philips Cassetten der neuen G 


h Sie die vol С 
Ihrem Recorder und Ihrem Cas 
steckt 


Diese 5 neuen Cassetten verbinden hohe Dyna 
mik und Капаа 
Sie sind perfekt ang 
liche Technik der G 


Ferro: 

Für vielseitigen Gebrauch hene Stan 
dardqualitāt, Die glatte Bandoberfläche reduziert 
den Verschleiß des Tonkopfes auf ein Minimum, 
(C-60, C-90, C-120) 


ST Philips 
"SUPER FERRO 
5 PHILIPS ВФ < 
PHILIPS SUPER FERRO 


Elektroakustische Eigenschaften 


[Ferro _ |SuperFerro| SuperFerroi] Chromium | Ferro Chromium 


lat 


Super Ferro: Ferro Chromium: 
ickelt für Aufnahmen mit hoher Klang: Doppelbeschichtung aus Eisendioxid und 


Besonders rauscharm durch äußerst Chromdioxid. Dadurc! J 

mäßige Magnetbeschichtung t in Al owohl h 
C-90) = d Б: 
Super Ferro 1: — 
re Vormagnetisierung als Super Ferro Floating Foil Security ج‎ 
sorc für hervorragenden Gleichlauf P 3 
Isortenschalter „normal“ und unübertroffene Laufsicherheit. 
90) einziger Hersteller der Welt stattet Philips 
aus. Die Vorteile liegen x 


ейе und antistatisch — 


Chromium: 
М n Über und unter dem 


ualität in Aufnahme und Wiedergabe. Her 
Че Klangqualität auch in höchsten 
jenzen durch Chromdioxid-Beschichtung 
50, C-90) 


Mikrofone und Fernbedienungen, Kopfhörer und Dia-Stevergerüte 


N6325 
HiFi-Electret-Stereo-Kopfhöror 

zum Anschluß an Tonbandgeräte, HIFI-Verst: 
geräte. Electret-Kondensatorprinzip. Freguenzberei 
20-22 000 Hz Impedanz 1000 Ohm bei 500 Hz Gew 
230 9 Ausführung: Klinkenstecker 6.3 mm. Mit be 
Adapter zum Umrüsten au 

DM 98,- 


N 8309 Stereo-Kopfhörer 
zum Anschluß an Tonbandgeräte, Verstärker und Fernseh 
geräte. Frequenzbereich: 20-14 000 Hz Gewicht ЗОО g 
führung: Klinkenstecker 6,3 mm. Mit beiliegende 
Adapter zum Umrüsten auf 5pol. 360° DIN Kopfhön 

DM 59.-" 


ker. 


N 6400 A 

Dia-Steuergerät 

Zur Steuerung automatischer Dia-Projektoren. 

Fur alle Tonbandgerale ітрисізде aut 

Spur 4 Balteriebeirieb. Löschanzeige 

Impulslöschung. Höhenverstellung. DM 145,-* 

N6401 

Dia-Steuergerät 

fùr Cassetten-Recorder N 2229 AV automatic. Zur Steuerung 
atlscher Projektoren. Löschanzeige Impulslöschung 


LFD 3414 
Fernbedienung (Start/Stop) 

für Fuß- und Handschallung. Mit arretierbarer Taste Für Tonband 
geräte N 4504, N 4506, N 4512, N 4515, N 4520, N 4420 und 
N 4422. Auch für Cassetten-Recorder N 2229 AV geeignet. 
DM 20; * 


N 8308 (N 8310) 

HiFi-Electret-Mikrofon 

Kugelcharakteristik. Emplindlichkeit: 0,3 mV/ubar. Frequenz: 
bereich: 20-20 000 HZ (DIN 45 000). Mit Tischstativ und 
Windschutz für Nahbesprechung. Stativgewinde 3/8 
‚Ausführung: N 8308 mil 3pol 180° DIN-Stecker, N 8310 mt 
Klinkenstecker 6,3 mm DM 90,-* 


N 8403 (N 8404) 
HiFI-Stereo-Electret-Mikrofon 
für alle Philips Stereo-Casseten-Recorder und Stereo-Spulen- 
Mit 2 trennbaren Systemen. Empfindlichkeit 
25 mV/ybar. Frequenzbereich: 50-15 000 Hz 
N 45 500). Impedanz: 2 x 800 Ohm. Ausführung: 
mit 5ро 180%-DIN-Stecker. DI 


LFD 2438 und 
LFD 2441 
Electronisch 
einstellbare 
Digtar-Schalt 
uhr zum 
präzisen Ег. 
Und Ausscha, 
ten der ange: 
schlossenen 
Geräte (z B 
Cassetten 
Recorder 
Spulentor 
bandgerät, 
Tuner 
Amp Mit dem Zentralschalter auf der Frontplatte des 
Timers lassen sich айе 5 Steckdosen gemeinsam ein- und aus- 
halten, море die vorgewählte Zeit-Schaltfunkton 
Vorrang behält 
Abmessungen der Front: B x H: 188 x 143 (mm), 
Farbe: LFD 2438 silber. LFD 2441 schwarz 
DM 179 —* 


N6310 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 

zum Anschluß an Tonbandgeräte, HiFI-Verstärker und 
Fernsehgeräte. Offenes Kapseisystemn. Frequenzbereich 
20-20 000 Hz Anschluß: Spot 360° DIN Kopfhörerstecker. 
Mit beilegendem Adapter zum Umrusten auf Klinkenstecker 
Impedanz: 2 x 600 Ohm, Gewicht: nur 160 g. DM 75,-" 


— 


N6330 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 

Eine aktive Membrane und sechs passive Membranen bilden 
eine extrem große Abstrahlfläche und bieten damit einen 
hervorragenden Klangeindruck, besonders бе tiefen 
Frequenzen Ausführung: 5pol. 360° DIN Kopfhorerstecker 
МИ betiegendem Adapter zum Umrüsten ам Klinkenstecker. 
Frequenzbereich: 16—20 000 Hz (DIN 45 500) Impedanz: 

2 x 600 Ohm. Gewicht: 400 g DM 198, 


N 6305 (N 6306) 

Stereo-Kopfhörer 

mit zwei separaten Lautstärkereglern zum Anschluß an Ton- 
bandgeräte, Verstärker und Fernsehgeräte. Frequenzbereich 
0-12 000 Hz, Gewicht 350 g Ausführung: Klinkenstecker 
6,3 mm. DM 27,50 


Sie 


N8501 
HiFi-Electret-Mikrofon 

Super-Nierencharakteristik. Empfindlichkeit: 0,35 mV/ubar 
Frequenzbereich: 50-18 000 Hz (DIN 45 000). Ausführung: 
Klinkenstecker 6,3 mm. МИ Tischstativ und Windschutz 

fùr Nahbesprechung. Stativgewinde 3/8". DM 125,-" 


N 8214 (N 8215) 
HiFi-Electret- 
Mikrofon mit 
Schalter 
Kugelcharakteristik 
Empfindichkelt 
0,25 mV/libar. 
Frequenzbereich: 
50-15 000 Hz 
(DIN 45 500) 
Impedanz: 800 Ohm. Ausführung: N 8214700 mit 3pol 180° 
DIN-Stecker ті Ein/Aus-Schalter fur das Mikrolonsignal 

N 8214/03 mit 2 Klinkensteckern, 3,5 mm für die NP, 2.5 mm 
für Start/Stop DM 32,-* 


LFD 2432 
Baugleich mit LFD 2441 
jedoch mit 4 Steckdosen 
und in 102 mm Breite. 
igen der Fror 
143 (mm). 


Damit ergeben sich fot 
gende Alternativen von 
Gerätekombinationen. 
Frontabmessung (mm) 
A: 568 x 143 silber, 
В. 568 x 143 schwarz. 
C: 482 x 143 silber, 
A; Timer LFD 2438 
mit den Cassetten-Recordem: N 2541, N 2542 
B: Timer LFD 2441 in schwarz mit dem Casseiten-Recorder 
N 2541 in schwarz 
C: Timer LFD 2432 mit den Cassetten-Record 
N 2541, N 2542 


DM 


* unverbindliche Pre 


isemptehlung 


Philips Batterien. 
Die treibende Kraft 
für alle Geräte 


— са» 5 SE 
Stereo-Radio-Recorder AR 774 | Musiclock AS 100 
ПЕ 1 
6x Mono 5x Mignon 
R20SD R6SD 
Mit Batte ›-Ве‹ jer mehr Philips Ваќепеп sorgen tur Musik tronısch 
rt. Ri geni Zeit und Wecken, auch unte 


tzunabhängig. 


N < 
PN 


= 


Te лази 
| Playby AF 270 


е-Веіпер. Philips Batter 


Kla 


Cassetten-Recorder Agfa Filmkamera 


BW? 
== 


= 


6x Mignon 
R6SD 

е Batterien nicht denkbar. Phi 
г jede Szene die 


Hause 
5. mit Phi 
n-Recorder über: 


| bis 


usreichen 


Fernbedienung für HiFi-Anlagen 


Philips Elektronen-Blitzgerät 38 CTC 
- und Farbfernseher 


1x 9 V-Block 
6F22HD 


4x Mignon Alkali Mangan 
LR 6 MN 


Olympus-OM 2 
mit Motorwinder 


== з 


s | Mit Philips B 
J 2.000 Bilder 
empfiehlt Pr 
уе шш | Š 
Тазсһепгесһпег 


ps Batterien. 


im Motorwinder könne 


4x Mignon 
R6 SD 


Auch Olympus 


4x Micro-Zellen 
R 03 SD 


Mt Philips Batterien im computergesteuerten | In Fernbedienun: h Philips Batterien | Mit den kle n von Phili 
hilips Elektronen-Biitzgerat immer das richtige | best, bewar 1 Je | Sie rechner ys Bati 
icht fur Ihre Fotos mel: räte-Her: er fur Elektronik 
rüste nmäßig mit 
| Philips Batterien 
un 1 e 1 
ЕЕН Mindest-Lagerf 
Farben ame Anwendungshinweise WEE 
A Schwarz-Gold LR/MN-Alkaline Professioneller Dauerbetrieb, hohe Stromentnahme z.B. E Bi 5 Jahre 
° = Hochstleistung bei Normal- u. Daue zB. Radio-Recorder. 5 Jar Gerd 
1A Schwarz-Silber рег Duty Sehr günstiges Preis-Leistungsve >: 
x Hochleistung fur ale Geräteanwendungen im Normalbetriet Se 
1 Kupfer-Silber HD-He KS LE 4 Jahre 
SE = Normale Leistung auch für Geräteanwendung a 
ND-Normal Duty | Qualität wie HD, etw r зага! SE 
= Tr-Transistor Preiswert, Für weniger haufige Anwendung 5 
° Blau-Silbe International Auslaufschutz wie bei allen anderen Philips Ser 29 


Von Anfang an dabei. Und immer führend. 
Das sind die Radio-, Phono- und Cassetten- 
geräte von Philips. 

‚Auf den nachfolgenden Seiten zeigen 

wir Ihnen ein umfangreiches Programm, 
das speziell dafür entwickelt wurde, 

Sie tagtäglich mit Musik und Informationen 
zu unterhalten. 

Ob Sie Ihrem Philips Gerät einen festen 
Platz geben wollen, wie z. B. der Philips 
MusiClock, oder ob Sie ein Gerät bevor- 
zugen, das Sie überall mitnehmen 

können - an einem Philips Gerät werden 
Sie lange Jahre Freude haben. 

Denn sie alle haben eines gemeinsam: 

die technische Reife und die Zuverlässig- 
keit der Marke Philips. Und viele erfreuliche 
Details in der Ausstattung. Lassen 

Sie sich informieren über die Geräte 

im ganzen und die Details im einzelnen. 


ABC (Automatic Brightness Control) 
Philips MusiClocks mit ABC reagieren 

auf jede Veränderung der Lichtverhältnisse. 
Dadurch zeigt sich die Leuchtdioden- 
anzeige immer in der erforderlichen 
Helligkeit: tagsüber klar leuchtend, nachts 
leicht schimmernd. 

Ubrigens — auch bei Platzproblemen 
brauchen Sie auf eine Philips MusiClock 
nicht zu verzichten. Das Modell 476 
electronic läßt sich mit 2 Schrauben in 
Minutenschnelle „drunter bauen“. Unter 
Regale oder Hängeschränke. So bleibt 
Arbeitsfläche frei - z. B. in der Küche. 


Longlife-Magnetköpfe 
Die Qualität eines Cassetten- oder Radio- 


72 


Philips Radio-, 
СаѕѕеНеп-, 
Phonogerüte 


Kompakt, robust, zuverlässig. 


° ШИ 
JE 


g 
5 
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Recorders wird zu einem hohen Grad 
durch die Magnetköpfe bestimmt. Von 
großer Bedeutung sind dabei die elektro- 
magnetischen Eigenschaften und die 
Verschleißfestigkeit: Von beiden hängen 
Frequenzgang und Dynamik ab. Deshalb 
verwendet Philips Longlife-Magnetköpfe, 
die auch nach Jahren einen brillanten 
Klang garantieren. 


Elektronische Motorregelung 

Der Antrieb unserer Plattenspieler und 
Cassetten-Geräte wird elektronisch 
gesteuert. Das ist zwar etwas aufwendiger, 
belohnt aber durch hohe Gleichlauf- 
konstanz und Verschleißfreiheit. 


Ki hem auch es 


! 


PHILIPS, 


„Quick-Repeat“-Einrichtung 

Eine beachtliche Bedienungserleichterung 
ist die Quick-Repeat-Einrichtung bei 
Philips Cassetten- und Radio-Recordern: 
Wenn Sie eine Bandstelle noch einmal. 
hören wollen, brauchen Sie nicht erst die 
Stop-Taste zu betätigen und dann die 
Rückspultaste und dann die Starttaste... 
Sie lassen die Starttaste gedrückt, 
betätigen kurz die Rückspultaste, 

welche in diesem Fall nicht einrastet, und 
nachdem Sie diese Taste wieder frei- 
geben, hören Sie sofort die Wiederholung. 


ege TE < “a 


„Cue und Review“ 
Sie können bei gedrückter Starttaste durch 
zusätzliches Drücken von „schnellem Vor- 
Š lauf" oder „schnellem Rücklauf“ bestimmte 
Kä Bandpassagen suchen. 

Ke z Das ist Bedienungskomfort. 
SE e Kiss > 


< 


SpritzguB-Laufwerk 
Dieses „Dauerlauf‘-Werk für Cassetten- 
und Radio-Recorder ist nahezu vollständig 
in Spritzguß hergestellt. Vorteil: Es ist 
zuverlässiger und robuster im Gebrauch 
und von höherer Lebensdauer. 


IC-Technik 
In Philips Geräten ist diese fortschrittliche 
Technologie ein weiterer Beitrag zur 
Betriebssicherheit. Denn die IC-Technik 
erspart eine Vielzahl elektrischer 
Verbindungen und macht Philips Geräte 
so leicht und robust. 


Elektronische Sensortasten für die 
Sendervorwahl 

Bei einigen unserer neuen Kofferradios 
bieten wir Ihnen einen Komfort, den Sie 
sonst nur von teuren HiFi- oder Stereo- 
Geräten kennen: Sensortasten für die Vor- 
wahl von verschiedenen UKW-Sendern. 
Damit finden Sie Ihre Lieblingssender 
sensor-leicht. 


4 Cassetten-Recorder №2229 AV automatic 


Der Cassetten-Recorder für die Film- und Dia-Freunde © Eingebau- 
ter Impulskopf für synchrone Film- und Dia-Vertonung @ Long-Life- 
Köpfe © Eingebautes Netzteil @ Anschluß für Dia-Steuergerat N 6401 
© Umschaltung Chromdioxid/Eisenoxid automatisch mit optischer 
Anzeige @ Zählwerk @ Pausentaste @ Leuchtdioden-Anzeige bei 
t-Mikrofon-Betrieb ® Bandendabschaltung mit Motorstop und 
Ndioden-Anzeige @ Post-Fading-Einrichtung @ Mithörmöglich 
nisch geregelter Motor @ Anschluß für 
Batterie-Anzeige 


© Abmessungen: 25 m(B xH xT) 


© Bitte fordern Sie 


Cassetten-Recorder 
N2215 automatic 


spieler und ng-Life-Köple 
зерашеѕ Electret-Mikrofon 


Bandendabschaltung 


Leier rbiendauto Cassetten-Recorder 
© Abmessungen: 26x 8 x 20 cm (BxHxT) N2415 automatic 


Y Technische Daten und Ausstattung wie N 
2 mit Stereoverstärker © Musikausgangsie 


© Empfohlene Lautsprecherboxen LFD 


Cassetten-Recorder > 
N2002automatic 


Notizt 


ck" für die ganze 
Electret-Mikrofon 
ıdendabsc 
© Pausentaste © Für 

Eisenoxid- und Chromdioxid- Cassetten 

@ Elektronisch geregelter Motor f 
Ф Ausste, ‚automatik 

Batterie 
messunge 


< 
Radio-Recorder AR 070 


Die: kann sich uberall senen 
lassen. Und us dem UKW/MW- 
Radioteil und dem Cassetten-Laufwerk 


kommt, kann sich wirklich 
п. ® Long-Life-Magnet 
5 Electret-Mikrofon 


herau 
hören | 


tomatik 
охіа-Саѕѕейе 
möglichkeiten bei Aufnahme @ Elek 
Wonsch geregelter Motor @ Automati 
sche Banden г 


auslösung 


Technische Daten siehe Seite 87 


Technische Daten siehe Seite87 
Cassetten-RecorderN2233 р» 


Moderne Technik und neue Ideen machen es möglich, daß 
Cassetten-Recorder immer besser und immer kleiner wer- 
den @ Quick-Repeat ® Long-Life-Köpfe @ Elektronisch 
дегедейег Motor @ Aussteuerungsautomatik @ Automati 
sche Bandendabschallung @ Netz/Batteriebetrieb 

Ф Abmessungen: 16 x 6 x 24 cm (B x H x T). 


Cassetten-Recorder N2228 automatic 


Radio-Cassetten-Recorder 


Radio-Recorder AR066 Radio-Recorder АВ 080 


utc 


Radio-Re<order AR 470 > 


Schluß mit störenden Bandpassagen. Mit dem АВ 470 kann 
man z. B. Ansagen auch nachträglich weich herauslöschen 
(Post-Fading). @ UKW, MW @ Musikausgangsleistung 3 W 
@ Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC) @ Verschieb- 
аге Stations-Markierungen ® Long-Life-Magnetköpfe 
© Elektronisch geregelter Motor @ Eingebautes Electret: 
ofon @ Mithörlautstärke stufenlos einstellbar @ Aus- 
automatik ® Automatische Bandendabschaltung 
е © Post-Fading-Einrichtung 
© Quick-Repeal ® Intermix-Bedienung: Sofortwahl aller 
Bandlauffunktionen ohne Stop @ Pausentaste, Klangwaage 
© Überblend-Autornatik zum automatischen Mischen von 
Musik @ Für Ei id- und Chromdioxid- 
rk © Netz/Batteriebetrieb 
x 8 cm (B x 


bmessungen 


< Radio-Recorder AR374 


ө UKW, MW, LW, KW (19 
stung 3 W @ Aut he UKV 
© Long-Life-Magnetköpfe ® Elektronis 

ФЕ Mikrofon @ Mithörlautstärke 
einst utomatic @ A 
abschaltung mit M torstop und Leuchtanz 
Einrichtung @ Quick-Re Inte 

а dlauffunktione 


@ Zählwerk @ N. 
@ Abmessunger 


Коош AR 284 > 


Sit 
ur Verfügung steht. @ UKW, 
LW, KW 9 49 m) @ Musikausgangsleistung 1,7 W 

Ф Auton е UKW. mung (АЕС) @ Bandllaufanzeige 
пеќкоріе @ Elektronisch 

с Mikrofon © Mithörlaut 
uerungsautomatik @ Automa 

t Tastenauslösung bei Bandh 
auffuni 
ıgschalter @ Für Eisenoxid 
т Tragegriff © Netz/ 

8 cm (B x H x T). 


Stop @ Pau: 
Chromdioxid-Cassetten @ Ver 
Batteriebetrieb @ Abmessungen: 31 x 


Technische Daten siehe Seite 87 
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Radio-Recorder AR 664 


ө UKW, MW. LW, KW (19-49 m) a 
leistung 4,5 W @ Intermix-Bedienung: Sofortwahl aller Band- 
lauffunktionen ohne Stop @ Automatische UKW-Scharfab- 
stimmung (AFC) @ 2 Lautsprechersysteme @ Schlummer- 
einrichtung @ Skalenbeleuchtung © Netz/Batteriebetrieb 
© Abstimmanzeige durch Leuchtdiode im Skalenzeiger 
Mischmöglichkeit fur interne und externe Schallquellen 
Elektronisch дегеденег Motor @ Long-Life-Magnetköpfe 
@Cue und Review @ Eingebautes Electret-Mikrofon mit Leucht- 
anzeige ® Zählwerk mit Memory-Stop ® Anzeigeinstrument 
für Aufnahme, Wiedergabe und Batteriekontrolle @ Aus- 
steuerung automatisch oder manuell @ Mithörlautstärke 
stufenlos einstellbar @ Automatische Bandendabschaltung 
mit Motorstop © Pausentaste @ Getrennte Höhen- und Tiefen- 
regler @ Umschaltung Eisenoxid-/Chromdioxid-Cassetten 
‚Abmessungen: 37 x 24 x8 cm (B x H x T). 


Ps: 


Monsun 570 P> 
UKW, MW, LW, KW (19-49 m) 


Chen und dem klang: 
bt der Monsun immer den 


richtig 
© Automa 


il für 110/220 V @ Abme 
m(BxHxT)@ G. 


ngen: 
заиве!агье 


` Philips Kofferradios 


Technische Daten siehe Seite 87 


Tamina 390 
UKW. MW 


Drei elektronische Sensortasten. Damit können Sie Ihre Lieb- 
lingssender vorprogrammieren und wieder abrufen. Leucht: 
dioden (LED) zeigen Ihnen, welchen Sensor Sie betätigt haben. 

© Fernitantenne für MW ® Teleskopantenne für UKW @ Klang 
waage für kontinuierliche Einstellung von Höhen oder Bassen 

© Große Klangfülle durch 1 W-Ausgangsleistung @ Anschluß 

für Kleinhörer @ Eingebautes Netzteil 110/220 V mit automati- 
scher Umschaltung Batterie/Netz@ Abmessungen: 26 х 15 х 7 cm 
(B x H x T) @ Gehäusefarbe: Metallic/Onyxschwarz. 


< Schirokko 680 


UKW, MW, LW, KW (16-49-m-Band) 
Ein 4-Wellen- Mittelklassegerät, klar im Empfa 
timmung irr 


ıbedienung @ Kontinuierliche Klangblende 
‚etrieb erhöhte Ausgar 
trieb 1 Walt © Klar 
раге Stationsr 
tirr sender @ Autor 
atterie/Netz © Eingebautes Netzt 
x 16 x ШК eG 


зип 


Опу 


aus dem Handgelenk. Schon 
ußere Не Philips Zuver- 
lässigkeit. Zuverlässigkeit, die Sie 
brauchen, wenn Sie unterwegs - oder 
auch zu Hause - immer gut informiert 
und unterhalten sein wollen. 


Onyxschwarz 
Roy 1071: Orange 

Abmessungen: 071/078; 8 x 11 x 4 cm 

(BxHxT) 

088/1071: 7 x11 x 4 ст 

(BxHxT) 


ча 


Roy 1071 


ап- 
er Ge VI zu SE Ein Kleinhörer- 
anschluß ist eingebaut — der Kleinhörer gleich бул 
dabei. @ Ausgangsleistung 150 mW @ Вайепе- 
betrieb: 2 Mignonzellen. 


Bostella 078 


Philips MusiClock - 
Musik zur richtigen Zeit 


Ob morgens als santter Wecker oder tagsüber als Erinnerung an einen Termin. Auf dem 
Schreibtisch im Büro, zur Unterhaltung in der Küche oder als Reisebegleiter. 
Philips hat die richtige MusiClock - für jeden Zweck. 


TE aa AR 


UKW, MW ө Sensor zum At 
schalten des Wecksignals – Аше 
matische Wiederholung na 

24 Stunden @ Sensor für Weck 
wiederholung (alle 9 Mir 


htdioc 
‚chlummerschal 
59 Minuten kontinuierlich einstell 


im Lichtnetz blinkt 
31x7x1 


UKW, MW e Große Anzeige durch Leuchtdioden @ 2 Weck 
einstellungen: Summton oder Musik © Schlummerschalter bis 

59 Minuten einstellbar @ Sensor zum Abschalten des Wecksignals, 
al natische Weckwiederholung nach 2 Inden @ Sensor zum 
vorzeitigen Abschalten der Schlummerzeit @ Die Weckeinstellung — 
ummton oder Radio — wird durch Leuchtdioden ajgt 

© Nach Stori n im Lichtnetz blinkt die Ze Eingebaute 
‚Antennen für UKW und MW @ Abmessungen: 21x 7x15cm 
(BxHxT) 


MusiClock 090 elecironit 


UKW, MW @ Große 


Le ic Anzei Ach 


Radio oder Summ 
@ Schnelle und la ckzeit @ Sensor 
um Abschal jes Мес als mit V jerholung nach 

4 Stu! @ Eingebaute Antennen für па MW @ АБ. 
messungen: 17 x 8 x xHxT 


82 Technische Daten 


ас @ r< 
can 510 4202530 40 50 5 
FM мы: 875 90 de 3496 99 102104 


Der automatisch 
förmigem K ntrum 


@ Viskos 


)iamantnadel @ 


chkeit bi 
tor mit elektr 
C hluBroglichkeit 
Recorder @ Lift für jelles Abspielen von Schal 
tten © Abmessu Т): 46x 14 x 28 


AF380/AF390 zu. 


plette n-Musikanlage für 
> Geschwin 


escher 


essungen (B x H x T) 


Auf den Straßen der Welt: Philips im Auto 


Sprint 563 Info 

Das leistungsfähige UKW/MW. 
‚Autoradio mit Verkehrsfunk- 
Decoder SK: Auf Tastendruck 
werden nur Verkehrsftunksender 
‚empfangen. Ein Leuchtsignal zeigt 


Spyder 784 Info 

Kormfort-Autoradio für UKW und 
MW. Pr 
system Pr 


ch k für 4 UKW- und 
2 Mi Sender. Integrierte 
funkdecoder (SDK) für Sender 
(SK) und Durch: 


Wellenbereichen u 
Verkehrsfunkdec 
und Durch nung (SDK 
6 Tasten zı rwahl von З UKW 
1 MW-, 1 LW- und 1 KW-Sender 
törungsfreier ОКМ 
elektri 


City IAC 560 

Cassetten Autoradio für UKW 
MW. Störungsfrei 
durch die 
störung IA 


ATC – automatische 
abstimmung. Sender 
le zum schnellen 


Vollstereo-Ca: 
Verkehrsfunk-Di 
matischer VF-Empfang auc 

Radiostummschaltung oder t 
Cassetten-Hören. UKW-Entstörung 
IAC, UKW-Scharfabstimmung АТС 
ndermarkierungspfei 


Cabrio 685 Info 

Cabrio 685 In stereo-C 
N und MW. 
Integrierte ‚ehrsfunkdeco- 
der mit Info-Taste und An; 
UKW- coder mit LI 
Stereoanzeige und Ste! 
chalter. АТС, automati: J 
charfabstimmung. IAC, automa: 
tische, elektronische UKW-Entstö- 
rung. Klangwaage, Balanceregler. 


et. 


he UKW. 


Coupé 864 Info 

Das technisch vollkommenste 
Cassetten-Autoradio'aus d: 
Philips-Programm bietet Ihnen 
Perfektion: UKW 


2 x 5 Watt und groBel 
„ser Einbau durch mit 
s Montagematerial. Stereo 


gelampe. 


мо. тоор50ло5о.1250..1500 ine m 
88.90..P3..96....100.104...u: U| 784 


mmama | 


muss 


engen 


an, daß Sie auf Verkehrsfunk sind, 
ein Blinken und Verlöschen, daß 


den Sendebereich verlassen. UKW- 
Entstörung IAC, Automatische UKW 
Scharfabstimmung АТС. Sender- 


markierungspfeile. Fortschritliche 
IC-Technik 5 Watt Ausgangs- 
leistung 


elektronische UKW-Entstörung- 
ATC — Automatische, elektroni 
UKW-Scharfabstimmung. Е! 
nisch geschützte 6-Watt-Endstu 
in IC-Technik Tonwaage іп moder 
Schiebetechnik. Anschluß für 
atikantenne. Knöpfe, Stan 


he 


aumaterial gehören zum Lief 
umfang 


tereodecoder mit gi 
Stereo ај 


qit 2 x 6 Watt Ausg 
Balancereg 
Klangwaage 
Höhen- und Tiefenwi 


Anschluß für Automatikanterıne 


5-Watt-Endstufe für brillante Кіа; 


schwindigk 
tische Band-Endabschaltung mit 

Umschaltung auf Rundfunkempfang 
und Blinklic el 
rastbarer V 
gen für leichten Einbau. 


Automatisı 
Mono, auch manuell 
Stereo-Leuchtan: 
Schieberegler. 2 x 5 W 
Drucktast 
Vorlauf. Blink 
Automatische Umschaltung а! 


Radio, 


Elektronisch gesch 
ndstufe 2 x 6 Walt AL 
leistung in IC-Technik. Stereo-Cas: 
settenspi 
schneller 
не U 
auf Rı 
anzeige. Problemi 
Fahrzeug 


ıschaltung am Band- 
ndfunk und Blinklicht 
ег Einbau in all 
durch besonders kleine 
еп. Anschluß für 

nne. 


Autome 


funkd 


oder SDK. Senderspeicher 


UKW-Entstorung IAC. Integrierter 
S Cassettenspieler mit 
Drucktastensteuerung. Automati- 


ung durch Schiebe 
sierliche Klang: 


Cassetten-Recorder 
Typ 


Ingangse 
Radi 


nket 


Ausgänge 


Plattensp 


Ausgang: 
leistung 


nische Dı 


Tech 


| б У D 4Q 


N2229 AV 


Radio-Cassetten-Recorder 


Rex š 


Schirokko М 
90 AL 680 
Orkan 

SAL 750 
Passat 

90 AL 870 
Weieen м 
SA 970 


MusiClock Ke 


Gleichlauf 


chung 


4 Мопогейег 


А. TB Kleinh. | 6 Monozellen 


UKW 
еріог Antenne 


Ausgangs- 
stung 


110/22 


sxneo_ | ٤ 4 1 оо 220۷ | 2 
MusiCiock = JMi EES 12207 Tase 
зодвато | UM | = | t s Ц á э | вон 31% 
MusiCiock er " ум Е š | T 

aus |` EE, l° Sta е елле N lock 9V | 50/60 Kr] 

Erbe | TEA яя; | + + | Ce ZU <: 
Моск | um | 157 | LED | D ' ' o». pre 220У | э5х75хї® 
$045 476 | | fer | 90/80 
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PHILIPS 


Was haben Sie davon 
wenn Sie beim Fachmann kaufen 


Sie werden gut beraten ... 

Denn der Fachhandel hat den 
besten Überblick über das breite 
‚Angebot und die technischen 
Neuheiten. Er kann Ihnen nicht 
nur Geräte empfehlen, sondern 
auch vorführen und erklären, 
Damit Sie Ihre neue Anschaffung 
problemlos beherrschen. Vom 
ersten Tag an. 


... und erhalten faire Preise! 
Billig-Angebote gibt es wie Sand 
am Meer. Aber was kann das 
Produkt? Das zeigt Ihnen die 
Vorführung und Beratung! Gibt es 
dazu Kundendienst? Anstatt auf 
das erstbeste Billig-Angebot ein- 


zugehen, sollten Sie vorher alle 
im Preis einbegriffenen Leistun- 
gen kritisch vergleichen. Der 
Fachhandel bietet dafür die 
fairsten Voraussetzungen. 


Service erhält die Freundschaft 
Auch eine Sicherung brennt 
irgendwann mal durch. Gut, 
wenn dann schnell jemand 
kommt und sie auswechselt. Alle 
Fachgeschäfte und die Fach- 
abteilungen der Kaufhäuser ver- 
fügen über einen Kundendienst, 
der kommt, wenn er gebraucht 
wird. Nach dem Prinzip: Schnelle 
Dienste erhalten die Freund- 
schaft. 


oe | 


Philips - bei Ihrem Fachhändler: 


Ausgabe Frühjahr/Sommer 1979 


HiFi-Anlagen-Rundfunkgeräte -Plattenspieler-Tonbandgeröte 
Cassetten-Recorder-Radio-Recorder | 


‚Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


